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Derzeit hat NIKO eine direkte Prasenz an sieben

Standorten (Griechenland, Deutschland, Osterreich,

GrofBbritannien, Polen, China und U.S.A.), und indirekt

uber Vertriebspartner und Vertreter in den meisten

europaischen Landern, Nordafrika, Asien und Australien.
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® NIKO Standorte

® NIKO Partner
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NIKO SCHIEBETORBESCHLAGE - HOHE QUALITATSSTANDARDS FUR HOHE ANSPRUCHE.

Unsere Beschlage prifen wir standig nach den Anforderungen der EN1527-2012
Komfortable Laufeigenschaften cine hohe Lebensdauer und Korrosionsbestandigkeit
zeichnen NIKD Beschldge aus.
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Zusatzlich prifen wir standig intern unsere Produktions-
abldufe durch die Helm Hellas Qualitatssicherung.

Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung in der Beschlage-
produktion, dem engen Kontakt zu Lieferanten und
Kunden, kombiniert mit standiger Weiterentwicklung
unserer Produkte, bieten wir Ihnen den nétigen Vor-
sprung bei der Ausstattung lhrer Tor-und Tirsysteme.

Das ist unser Leitsatz. NIKO QUALITY IN MOTION

Schwere Schiebetorbeschlage
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Mehrfligelige Toranlage mit verstellbaren
Wandwinkeln fir 3 Laufschienen, mit
hohenverstellbaren Muffen und doppelpaarigen
Rollapparaten, Gehtlire integriert.

Modulare Torbauweise mit doppelpaarigen
Rollapparaten und Verstarkungslaschen.
Bodenfihrung als U - Profil im Torblatt

abejysrsaquiolaqgalyss

Verstarkungslasche am
Torblatt mit Flansch
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Modulare Torbauweise mit doppelpaarigen
Rollapparaten und integrierter Tire.
Bodenfiihrung als U - Profil im Torblatt

Schiebetor mehrfligelig mit
Sichtfenster und Griffmulden

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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Schiebetlire mit Sichtverglasung, Wand-
winkel und Verstarkungslaschen mit
Hakenschloss.

Schiebetire Alu -Rahmensystem mit ISO Paneele
und Verstarkungslaschen mit Hakenschloss
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Schiebetor doppelfligelig ISO Sandwichpaneele
in Alu Rahmen mit U-Bodenfiihrung im Torblatt.

Wetterschutzblende fiir Laufschiene und Muffen.

Schiebetiire Alu -Rahmensystem mit ISO Paneele www.niko-eu.com

und U - Bodenfihrung im Torblatt .

Schwere Schiebetorbeschldge
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abejysrsaquiolaqgalyss

Falttoranlage 2x3 fligelig mit im
Boden versenkter U-Profilfiihrung.
Deckenmuffe und Tragwinkel Typ C.
Doppelpaarige Rollapparate; Gehtiire

. R~ Fd Schiebetiir aus Vollholz als
Raumteiler

Keine Stolperschwelle am Boden durch versenkte
U-Profil Bodenfiihrung + Driickergarnitur

www.niko.eu.com
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Seitensektionstor mit Doppellaufschiene
mit platzsparendem seitlichem Einlauf.
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Bodenfihrung zum Aufdiibeln als
Dichtleiste fur Birstendichtung und als
Schlagwasserschutz

Seitensektionstor mit Antriebsmotor einlaufseitig
'.T.D("-
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WESENTLICHE QUALITATSMERKMALE
DER NIKO SCHIEBETORBESCHLAGE

® | asten bis zu 2.000 kg. Belastung wesentlich langlebiger

® Wir bieten mitunter die grofite als Standardkugellager, die oft bei
Bandbreite an Produkten fur Schiebe- Schiebetorbeschlagen eingesetzt
und Falttoranwendungen. Dadurch werden.
konnen wir unseren Kunden eine ® Wir verwenden stets vier spezielle
Vielzahl unterschiedlicher Losungen Laufrader pro Rollapparat, woraus die
anbieten. Langlebigkeit des Produktes resultiert.

® Samtliche Produkte sind galvanisiert,
wodurch unsere Rader leichter in den
Laufschienen laufen und alle unsere
Komponenten eine einheitliche Farbe
erhalten.

® Wir haben die hochste EN 1527
Zertifizierungsstufe erreicht
(getestet bis 100.000 Laufzyklen).

® Sechs verschiedene Schienenprofile.

® Unsere Schienenprofile haben eine
konkurrenzlos kompakte Bauweise,
daher bendétigen sie weniger Platz.

® Dieinnenliegende NIKO
Schienenfiihrung bietet eine optimale
Ausrichtung der Rollapparate
und reduziert eine mogliche
Staubablagerung. Dadurch laufen
die Rollapparate leichter und die
Lebensdauer wird erheblich verlangert.

® Unsere Rader und Kugellager sind
Spezialanfertigungen und unter
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2. Schwenkbarer Tragbolzen, der
etwaige Toleranzen beim Einbau
der Laufschienen ausgleicht.

. Die Position der
Tragschraube kann
flr eine prazisere
Montage des Tores am
Rollapparat reguliert
werden.

1. Vertikal schwingende Garnitur von
Kugellagern, welche etwaige Toleranzen beim
Einbau des Tores sowie Abweichungen des
Lastschwerpunktes ausgleichen kénnen.
Dadurch wird sichergestellt, dass alle
Kugellager immer auf der Schiene laufen und
die Last gleichmaBig verteilt wird. Somit wird
eine lange Lebensdauer des Produktes erreicht.

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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Anwendungsbheispiele

Schiebetir einfliigelig
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Nr. Menge Artikelbezeichnun Seite

| (StK 9
1 1 Laufschiene 23
Wandbefestigungs-
2 4 muffe .BO1 26
3 2 Rollapparate .R91 38
4 2 |Tragflansch .Foo 56
5 1 Fihrungsrolle .N58 67
6 2 |Schienenstopper X01 35
7 1 U-Profil .000 62
Nr. 1

Schiebetiir zweifliigelig,
mit Wandbefestigung

* Nr. Nggpk €|Artikelbezeichnung Seite
1 1 Laufschiene 23
2 4 |Wandmuffe .BO1 26
3 4 |Rollapparate .R91 38
4 4 |Tragflansch .F00 56
5 2 |Fihrungsrolle .NOO 68
6 1 |U-Profil .000 62
7 2 |Schienenstopper X01 35
8 2 |Torpuffer .X02 36

Nr. 2

Schwere Schiebetorbeschldge
Technische Anderungen behalten wir uns vor
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b Anwendungsbheispiele

Schiebetiur mit Doppelfligel,
einseitig offnend
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o 0 Nr.| MEnge | Artikelbezeichnung Seite

1 2 |Laufschiene 23
2 Winkelbefestigung | .B06 | 29-30
3 6  |Muffe hohenverst. .BO4 32
4 4 |Rollapparate .R91 38
5 4 |Tragflansch .F00 56
6 1 Fihrungsrolle .N53 68
7 1 Fihrungsgleiter .Ub4 69
8 4 |Schienenstopper X01 35
9 1 |Torpuffer .X02 36
Nr.3
<)

Schiebetir dreifliigelig,
mit hohenverstellbarer
Wandbefestigung

4

Nr. I\/[Igtnk € Artikelbezeichnung Seite
1 3 |Laufschiene 23
2 4 |Winkelbefestigung Eé%i/ 29-30
3 12 |Muffe hohenverst. .B04 32
4 6 |Rollapparate R 38
5 6 |Tragflansch .FOO 56
6 2 |Fihrungsrolle .N53 68
7 1 Torpuffer X02 36
8 6 |Schienenstopper .X01 35
9 6 |Griffmulden .400 74
10 1 |U-Profil .000 62
" 1 Fihrungsrolle .NOO 68
Nr. 4

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor
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Anwendungsbeispiele

Schiebetir dreifligelig,

mit hohenverstellbarer
Wandbefestigung
9
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N =
7 Nr. I\/llgpke Artikelbezeichnung Seite %)
1] 2 |Laufschiene 23 2

2 3 |Winkelbefestigung | .B06 |29-30

3 6 Muffe héhenverst. .B04 32

4 6 |Rollapparate R 38

5 6 |Tragflansch .Foo 56

6 3 |Fihrungsrolle .NOO 68

7 2 |Torpuffer X02 36

8 4 |Schienenstopper X01 35

9 6 Griffmulden .400 74

10| 2 |U-Profil .000 62

Nr.5

Schiebetiir vierfliigelig, 1
mit hohenverstellbarer S
Wandbefestigung : - 5

10
8
Nr. I\/[Igtnk € Artikelbezeichnung Seite
1 2 |Laufschiene 23
7 2 5  |Winkelbefestigung | .B06 | 29-30
3 10 |Muffe hohenverst. .B04 32
4 8 |Rollapparate .R91 38
5 8 |Tragflansch .Foo 56
6 4 |Fihrungsrolle .NOO 68
7 2 |Torpuffer .X02 36
8 4 |Schienenstopper X01 35
9 8 Griffmulden .400 74
10 2 U-Profil .000 62
Nr. 6
Schwere Schiebetorbeschladge
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R Anwendungsbeispiele

Seitensektionstor mit
integriertem Gehfliigel,
vierflugelig
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g Nr. [g?k €| Artikelbezeichnung Seite

; 1 1 Laufschiene 23

,_Q' 2 1 |Winkelbefestigung | .B06 |29-30

() 3 1 Muffe hohenverst. .B04 | 32
4 4 |Rollapparate .R86 | 43
5 4 |Tragwinkel F94 | 59
6 4 |Fihrungsrolle N94 | 64

12 7 2 |Torpuffer X02 | 36
8 4 |Schienenstopper X01 | 35
9 3 Wandbefestigungs- B01 | 26
muffe

10/ 2 |Verbindungsmuffe |.B49 | 25
11 2 |U-Profil .000 | 62
12 1 |Laufschienenbogen | .C06 | 24
13 1 |U-Profilbogen .C06 | 63

13
Nr.7

Seitensektionstor zur
Automatisierung

o
=
,r"'
:
Nr.| Menge Artikelbezeichnun Seite
(Stk 9
1 2 Laufschiene 23
2 13 Deckenbefestigungsmuffe | .B02 27
3 5 Rollapparate .R86 43
8 4 5 Tragwinkel F94 59
5 5 Fihrungsrolle N94 b4
6 2 Schienenstopper X01 35
7 2 Verbindungsmuffe .B49 25
8 2 U-Profil .000 62
9 1 Laufschienenbogen .C06 24

Nr. 8

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor
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Anwendungsbeispiele

Eigenschaften:

e Aufhdngung mit Roll-
apparat an den Enden
der Torflugel.

e Gegengleiche notwen-
dige untere Flihrung
der Torflugel.

e Drei Moglichkeiten der 1
Aufhangung durch ver-
schiedene Tragwinkel.

L
-___.-“'

Falttiir in der Laibung, vierfliigelig

entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen

1 6
Menge . . .
1 Nr (Stk Artikelbezeichnung Seite
1 1 |Laufschiene 23
2 5 Deckenbefesti- B2 | 27
gungsmuffe
3 1 |Rollapparat .R50 | 43
4 1 |Rollapparat .R86 | 43
5 2 |Tragwinkel F94 | 59
6 2 |Fihrungsrolle N4 | 64
A 7 1 |U-Profil .000 62
< Nr. 9
Falttur in der Laibung,
. . . . 2
zweimal vierfliigelig
B
[
Artikelbezeichnung Seite
1 1 Laufschiene 23
2 6 Deckenbefesti- B0?2 27
gungsmuffe
3 2 |Rollapparat .R50 43
4 2 |Rollapparate .R86 43
5 4 |Tragwinkel F94 59
| 6 4 |Fihrungsrolle N94 b4
< 7 1 U-Profil .000 62
< Nr. 10
= Schwere Schiebetorbeschldge
Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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Anwendungsbheispiele

Falttiir in der Laibung 1
(Typ A), zweimal
dreifliigelig

@

©

Menge

entsprechen nicht immer allen lieferbaren Grossen

Nr. (Stk) Artikelbezeichnung Seite
1 1 Laufschiene 23
2 5 Deckenbefestigungs- BO2 27
muffe
3 2 Rollapparate .R86 43
4 2 Tragwinkel .F94 59
5 2 Fuhrungsrolle N94 | 64
6 1 U-Profil .000 62
o 7 2 Griffmulde .400 74
= |
- Nr. 11
Falttur im Falz der Zarge ﬁ.
(Typ B), zweimal L8
PR - =
dreifliigelig s
e— @
0]
@
@
@
e
Nr. Menge Artikelbezeichnung Seite
| (Stk]
1 1 Laufschiene 23
2 5 Wandbefestigungsmuffe | .B01 26
3 2 Rollapparate .R86 43
4 1 Tragwinkel links .F98 60
5 1 Tragwinkel rechts .F97 60
6 1 Fihrungsrolle links .N98 65
7 1 Fihrungsrolle rechts N97 65
8 1 U-Profil .000 62
9 2 Griffmulde .400 74
Nr. 12
= Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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Falttur vor der Laibung 1 e
(Typ C), zweimal : : 2
dreiflugelig
(]
o
©| Ly
© i =
° %)
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Nr. [g?kg]e Artikelbezeichnung Seite
1 1 Laufschiene 23
2 5 Deckenbefesti- B02| 27
gungsmuffe
3 2 Rollapparate .R86 | 43
4 2 |Tragwinkel F96 | 59
5 2 Fihrungsrolle N96 | 66
6 1 U-Profil .000 | 62
;i : 7 2 |Griffmulde 400 | 74
T~ Nr.13
Falttiir (Typ Harmonika), 4+1/2fliigelig >
2 T
Eigenschaften:
e Aufhdngung mit Rollapparat in 3
der Mitte der Torfligel.
e Beliebige untere Fihrung der
Torfligel.
e Halber Torfligel am Anfang des
Rahmens.
/7
/
Nr. I\/llgpkg]e Artikelbezeichnung Seite
1 1 Laufschiene 23
2 4 Deckenbefesti- Bo2| 27
gungsmuffe
, 3 2  |Rollapparate .R86 | 43
X "L 4 2 |Tragwinkel .FOO | 56
s 5 2 |Fihrungsrolle .NOO| 68
HF = 6 1 |U-Profil .000 | 62
< : 71 1 [Griffmulde 400 74
Nr. 14
= Schwere Schiebetorbeschldge
Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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Anwendungsbheispiele

Falttiir (Typ Harmonika),
4+1/2fliigelig &
3+1/2fliigelig
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Artikelbezeichnung Seite

1 1 Laufschiene 23

2 5 Deckenbefesti- BO2| 27

gungsmuffe

3 4 |Rollapparate .R86 | 43

4 4 |Tragwinkel .FOO | 56

5 4 |Fihrungsrolle .NOO | 68

6 1 U-Profil .000 | 62

| [ 7 2 |Griffmulde 400 | 74

< Nr. 15

Schiebewandbeschlage
NIKO mit parallelem
Lagersystem

Zur Projektierung fordern Sie eine Planungshilfe an.  Nr. 16

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor
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Anwendungsbheispiele

Schiebewandbeschlage
NIKO mit Lagersystem
quer

Zur Projektierung fordern Sie eine Planungshilfe an.  Nr. 17

Schiebewandsystem mit
manuell bedienbaren
Drehscheibenweichen,
parallele Lagerung,
raumsparend

Zur Projektierung fordern Sie eine Planungshilfe an.  Nr. 18

oo

Schwere Schiebetorbeschldge
Technische Anderungen behalten wir uns vor
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Anwendungsbheispiele

Schiebewandsystem mit
Mehrfach-Schwenkweiche
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L Zur Projektierung fordern Sie eine Planungshilfe an.  Nr. 19

LkW-Planen

Zur Projektierung fordern Sie eine Planungshilfe an.  Nr. 20

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor
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Spezifikationen der Komponenten

NIKO Laufschienenprofile

werden aus Warmband nach WZ EN herge-
stellt. Oberflache Stahl blank oder galvanisch.
Stahlsorte nach EN10025-2:2005-04 .

Abmessungen
NIKO
Profil Nr. h b d s
(mm) | (mm]| (mm]| (mm)
21.000 28,00| 30,00 8,00 1,75
23.000 35,00| 40,00 11,00 2,75
24.000 43,50 48,50 15,00 3,20
25.000 60,00 65,00 18,00 3,60
26.000 75,00 80,00| 22,00 4,50
27.000 110,00 90,00| 25,00 6,50
Scale 1:1
b
Schwere Schiebetorbeschldge
Technische Anderungen behalten wir uns vor H
B Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Jan. 2017 WWW- n I ko = e u ] CO m
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ﬂl"ﬂ”l“ﬂ"ln
NIKD

WM Schienenbogen

NIKO Profil Nr. | 21.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 | 26.000 | 27.000
Schienenbogen 90° Nr.| 21.C06 | 23.C07 | 24.C06 | 25.C06 | 26.C08| 27.C10
almm) | 490:20| 460:20| 550220 | 550:20 | 900:20 | 690:20

R (mm) | 650:10 | 690+15| 580215 | 580+15| 77020 | 103520

L (mm) 2000 2000 2000 2000 3000 3000

NIKO Profil Nr. | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 23.000 24.000
Schienenbogen 90°Nr.| 21.C02| 21.C03 | 21.C04| 23.C04| 24.C04 | 24.C09
a(mm)| 590+20| 51020 | 690:20| 69020 | 650+20 | 54020
R (mm) | 205:10| 300:10| 400s+10| 400+15 | 440+15| 905415
L (mm) 1500 1500 2000 2000 2000 2500

NIKO Profil Nr. | 21.000 | 23.000 24.000 25.000 | 26.000| 27.000
Schienenbogen 60° Nr.| 21.C16 | 23.C17| 24C16| 24C19| 25.C16| 26.C18| 27.C20
a(mm)| 660+20| 64020 | 700:20| 530+20| 700:20 | 600:20| 96020
Schienenbogen 45° Nr. | 21.C26 | 23.C27| 24.C26| 24C29| 25.C26| 26.C28 | 27.C30
a (mm)| 750:20 | 730s20| 770+20| 640:+20| 770+20| 700+20 | 1090+20
Schienenbogen 30° Nr. | 21.C36 | 23.C37| 24.C36| 24.C39| 25.C36| 26.C38 | 27.C40
a(mm)| 830+20| 820:20| 850:20| 76020 | 850:20 | 800+20 | 123020

R (mm) | 65010 | 690+15| 58015 | 905:15| 58015 | 770+20 | 1035220

L (mm) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000
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NIKO Profil Nr. 21.000 23.000 | 24.000
Schienenbogen 60° Nr. | 21.C12 | 21.C14 | 23.C14| 24.C14
a [mm)| 640:20| 790:20| 790+20 | 770s20
Schienenbogen45°® Nr. | 21.C22 | 21.C24 | 23.C24 | 24.C24
a (mm)| 670:20| 840:20 | 840+20| 830120
Schienenbogen 30° Nr. | 21.C32 | 21.C34| 23.C34 | 24.C34
a (mm)| 700:20| 900:20 | 900:20 | 890:20

R (mm) | 20510 | 400:10 | 40015 | 440415

L (mm) 1500 2000 2000 2000

NIKO Profil Nr. 21.000 23.000 24.000 25.000 | 26.000
Schienenbogen 180° Nr. 21.C64‘ 21.Cé6 23.C64‘ 23.C67 24.C64‘ 24.Cb6 | 25.C66 | 26.C68
a (mm) 25020 200x20 30020 30020 | 13020

RMm]w&Mémm w&ﬂs%m M&ﬂS%m 580215 | 770220

NIKO Profil Nr.| 23.000 | 24.000 | 25.000 | 26.000
Vertikal Bogen -Oberbogen | 23.C50| 24.C50 | 25.C50 | 26.C50 0 e

vertikal innen 20° Nr.
LaJﬁa o
Vertikal Bogen -Oberbogen | 23.C51| 24.C51| 25.C51| 26.C51 R
vertikal auBen 20°Nr.

a (mm)| 220:20 | 22020 | 220220 | 220420 R 4"\ a

a \
R (mm) | 600:20| 600:20| 60020 | 60020 %
n _/

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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Verbindungsmuffe

In Stahl galvanisch verzinkt zur Verbindung von zwei Schienenenden mit Stellschrauben.
Zusatzliche Einbaumale ab Seite 90.

et — T ]

|
L

. mﬂ”"‘ﬂﬂh‘l
Typ .B49 'ﬂ'"m,.

Ubersteckmuffe (Blank/ Verzinkt)

NIKO Profil Nr. 21.000{ 23.000| 24.000{ 25.000( 26.000| 27.000
Verbindungsmuffe Nr. 21.B49| 23.B49| 24.B49| 25.B49| 26.B49| 27.B49
Abmessung L (mm) 85 120 150 180 200 250
Abmessung H (mm) 36 VA 54 75 94 133
Abmessung B (mm) 38 50 61 81 100 116
Abmessung s (mm) 3 4 4.5 6 8 10

Typ .B50/B00

In Stahl galvanisch verzinkt oder blank zum Schrauben oder Verschweiflen an eine bauseitige Tragerkonstruktion.
Zusatzliche EinbaumafRe ab Seite 90.

Schwere Schiebetorbeschldge
Technische Anderungen behalten wir uns vor

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen

NIKO Profil Nr. 21.000{ 23.000| 24.000{ 25.000( 26.000| 27.000
Ubersteckmuffe verzinkt Nr. | 21.B00| 23.B00| 24.B00| 25.B00| 26.B00| 27.B00
Ubersteckmuffe blank Nr. 21.B50| 23.B50| 24.B50| 25.B50| 26.B50| 27.B50
Abmessung L (mm) 40 56 68 90 110 120
Abmessung H (mm) 36 44 54 75 94 133
Abmessung B (mm) 38 50 61 81 100 116
Abmessung s (mm) 3 4 4.5 b 8 10
Ver.Jan. 2017 www.niko.eu.com
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MHHI“HMH i '
'“'"m:., Wandbefestigungsmuffe Typ .BO1

HW“L“L“WLMWUU In Stahl galvanisch verzinkter Schienenhalter zur Wandmontage ohne Verstellmdéglichkeit.
Zusatzliche Einbaumafle ab Seite 90.
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ﬂ NIKO Profil Nr. 21.000| 23.000( 24.000{ 25.000| 26.000{ 27.000
E Wandbefestigungsmuffe Nr. 21.B01| 23.B01| 24.B01| 25.B01| 26.B01| 27.B01
3' Abmessung B (mm) 38 50 61 81 100 116
L Abmessung H (mm) 61 79 95 123 156 205
Abmessung L (mm) 40 56 68 90 110 120
Abmessung h (mm) 10 13 16 18 24 27
Abmessung D (mm) 8 1" 13 17 22 26
Abmessung d (mm) 5,2 6,2 8,2 11 - -
Abmessung s (mm) 3 4 4.5 6 8 10
26.-27.B01
21.-25.B01
Doppelwandbefestigungsmuffe schmal Typ .B31

In Stahl galvanisch verzinkter Schienenhalter zur Montage von zwei Laufschienen, unterschiedliche
Achsmafle laut Tabelle. Zusatzliche Einbaumalfle ab Seite 90.

NIKO Profil Nr. 21.000| 23.000{ 24.000| 25.000
Doppelwandbefestigungs- | 29 31| 23.831| 24.831| 25.831
Abmessung B (mm) 40 50 59 80
Abmessung H (mm) 62 90 113 130
Abmessung L (mm) 83 102 122 165
Abmessung D (mm) 8 13 17 17
Abmessung b (mm) 40 56 68 90
Abmessung | (mm) 45 51 61 85
Abmessung e (mm) 10 13 21 23
Abmessung s (mm) 3 4 4.5 6

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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Doppelwandbefestigungsmuffe breit Typ .B33 iﬂqﬂﬂ‘(ﬂ%
In Stahl galvanisch verzinkter Schienenhalter zur Montage von 2 Laufschienen. Zusatzliche Einbaumafle Seite 90. MMLML“MLWM
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NIKO Profil Nr. 24.000 g
Doppelwandbefestigungs- o
muffe Nr. 24833 ﬁ
Abmessung B (mm] 60 w

Abmessung H (mm) 113

Abmessung L (mm) 150

Abmessung D (mm) 17

Abmessung b (mm) 68

Abmessung | (mm) 90

Abmessung e (mm) 21

Abmessung s (mm) 4,5

Deckenbefestigungsmuffe Typ .B02

In Stahl galvanisch verzinkter Schienenhalter zur Deckenmontage. Zusatzliche Einbaumafie Seite 90.
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NIKO Profil Nr. 21.000| 23.000( 24.000{ 25.000( 26.000| 27.000
Deckenbefestigungsmuffe Nr. 21.B02| 23.B02| 24.B02| 25.B02| 26.B02| 27.B02
Abmessung B (mm) 90 115 130 171 210 260
—— Abmessung H (mm) 39 50 60 81 104 145
Abmessung h (mm) 40 56 68 90 110 120
Abmessung D (mm) 8 " 13 17 22 22
Abmessung d (mm) 5,2 6,2 8,2 11 - -
Abmessung L (mm) A 81 94 124 148 178,5
Abmessung s (mm) 3 4 4.5 6 8 10
Abmessung L (mm) 7 8 8 10 12 23,5
21.-25.802 Abmessung s1 (mm) 3 4 5 6 10 12

Schwere Schiebetorbeschldge

Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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iﬂﬂ“‘ﬂ% Doppeldeckenbefestigungsmuffe schmal Typ .B32

HWML“MLWH In Stahl galvanisch verzinkter Schienenhalter zur Montage von zwei Laufschienen an die Decke, unterschiedliche
Achsmalfie laut Tabelle. Zusatzliche Einbaumalle ab Seite 90.
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E NIKO Profil Nr. 21,000 23,000{ 24,000{ 25,000

o Doppeldeckenbefestigungs- | 1 gasl 93 B32| 24.832| 25.832

o muffe Nr.
Abmessung B (mm] 135 170 192 260
Abmessung H (mm) 40 50 61 85
Abmessung L (mm) 110 133 153 215
Abmessung D (mm) 8 " 13 17
Abmessung h (mm) 40 56 68 90
Abmessung L (mm) 45 51 60 85
Abmessung s (mm) 3 4 4.5 6

Doppeldeckenbefestigungsmuffe breit Typ .B34

In Stahl galvanisch verzinkter Schienenhalter zur Montage von zwei Laufschienen an die Decke. Zusatzliche Einbau-
mafle ab Seite 90.

I —

L
NIKO Profil Nr. 24,000
Doppeldeckenbefestigungsmuffe Nr. 24.B34
Abmessung B (mm) 222
Abmessung H (mm) 61
Abmessung L (mm) 184
Abmessung D (mm) 13
Abmessung h (mm) 68
Abmessung | (mm) 91
Abmessung s (mm) 4,5

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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Winkelbefestigung Typ 24.-26.B05 iﬂqﬂﬂ‘(ﬂ%

In Stahl galvanisch verzinkter Wandwinkel, Ausfiihrung kurz fir eine Laufschiene, zu verwenden mit einer hohenver- MMLML“MLWM
stellbaren Muffe Typ .B04. Zusatzliche Einbaumafle ab Seite 90.
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NIKO Profil Nr. 23./24.000| 25./26.000 g
Winkelbefestigung Nr. 24.B05| 25./26.B05 =
Abmessung B (mm) 75 90 x
Abmessung H (mm) 80 110
Abmessung L (mm]) 60 98
Abmessung s (mm) 5 8
Abmessung b (mm) 17 21
Abmessung D (mm) 17 18
Abmessung h (mm) 20 26
Doppelwinkelbefestigung Typ 24.-27.B06

In Stahl galvanisch verzinkter Doppelwandwinkel, Ausfiihrung fir zwei Laufschienen, zu verwenden mit héhenver-
stellbaren Muffen Typ .B04. Zusatzliche Einbaumafle ab Seite 90.

—

NIKO Profil Nr. 23./24.000| 25.000| 26.000| 27.000
Doppelwinkelbefestigung Nr. 24.B06| 25.B06| 26.B06| 27.B06
Abmessung B (mm) 75 90 90 90
Abmessung H (mm) 80 110 110 110
Abmessung h (mm) 20 26 26 26
Abmessung L (mm) 155 208 208 208
Abmessung s (mm) 5 8 8 8
Abmessung b (mm]) 17 21 21 32
Abmessung D (mm) 17 18 18 22

Schwere Schiebetorbeschldge

Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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Il Wi i
;"KD“' Winkelbefestigung Typ 24.B66

“WUL“L“MLWH In Stahl galvanisch verzinkter Wandwinkel, Ausfiihrung fir drei Laufschienen, zu verwenden mit héhenverstellbaren
Muffen Typ .B04. Zusatzliche Einbaumafle ab Seite 90.
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g: NIKO Profil Nr. 23./24.000
(4] Winkelbefestigung Nr. 24.B66
Abmessung B (mm) 90
Abmessung H (mm) 110
Abmessung L (mm) 208
Abmessung D (mm) 18
Abmessung b 17
Abmessung h 26
Abmessung s 8
Winkelbefestigung Typ 21.B05, 21.B06, 21.B65/.B66

In Stahl galvanisch verzinkter Wandwinkel, lange, leichte Ausfiihrung.

NIKO Profil Nr. 21.000( 21.000( 21.000( 21.000

Winkelbefestigung Nr.| 21.B05| 21.B06| 21.B65| 21.B66

Abmessung L (mm) 49 100 130 220

21 B04/.B65/.Bb6 Abmessung H (mm) 40 50 50 50
Abmessung D (mm) 13 13 13 13

Abmessung | (mm) 31 80 80 80

Abmessung b (mm] 50 60 60 60

21.B05 Abmessung d (mm) 10,5 10,5 10,5 10,5

Abmessung s ([mm) 5 6 6 8

Abmessung h (mm) 25 35 35 35

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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Verbindungsmuffe zur Deckenmontage

Tvp .B30 il
YP NIKO'

In Stahl galvanisch verzinkte Verbindungsmuffe zur Deckenmontage.

T T

Hohenverstellbare Verbindungsmuffe

NIKO Profil Nr. 21.000| 23.000{ 24.000( 25.000{ 26.000{ 27.000
perbindungsmuffe 2ur | 51 B30| 23.830| 24.830 25.830 26.830| 27.830
eckenmontage Nr.
Abmessung L (mm) 90 115 130 171 210 260
Abmessung H (mm) 39 50 60 81 104 145
Abmessung s (mm) 3 4 4.5 b 8 10
Abmessung B (mm) 40 50 60 80 100 120
Abmessung e (mm) 7 8 8 10 12 23,5
Abmessung | (mm) b4 81 94 124 148 178,5
Abmessung D (mm) 8 " 13 17 22 22
Abmessung s1 (mm) 3 4 5 6 10 12
Typ .B11

In Stahl galvanisch verzinkte Verbindungsmuffe zur Montage an den Wandwinkel .B05/.B06

Schwere Schiebetorbeschldge
Technische Anderungen behalten wir uns vor
Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen

NIKO Profil Nr. 21.000| 23.000| 24.000 25.000 26.000| 27.000
Cé’rﬁr’:gﬁfgsm”‘f;ﬁ N. | 21B11[ 23B11| 24B11| 25B11| 26811 27.B11
Abmessung B (mm) 38 50 61 81 100 116
Abmessung H [mm) 100 135 146 215 295 348
Abmessung D (mm) M10 M16 M16 M20 M20 M30
Abmessung L (mm) 85 120 150 180 200 250
Abmessung h (mm) 36 4t 54 75 94 133
Abmessung h1 max (mm) 32 50 55 93 140 140
Abmessung s (mm) 3 4 4,5 6 8 10
Ver. Jan. 2017 www.niko.eu.com
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dillik.  Aufhingeklemme Typ .B03
NIKD

HW“L“L“WLMWUU Klemmmuffe in Stahl galvanisch verzinkt, zur Montage der Laufschienen an eine Flachstahlzunge.

21.-26.B03 27.B03
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=3 NIKO Profil Nr. 21.000( 23.000{ 24.000{ 25.000| 26.000| 27.000

W: Aufhangeklemme Nr. 21.B03| 23.B03| 24.B03| 25.B03| 26.B03| 27.B03

"g Abmessung B (mm) 36 48 57 77 96 110

Abmessung H (mm) 65 78 88 131 150 180

Abmessung L (mm) 40 50 50 90 110 120

Abmessung h (mm] 47 60 70 94 112 148

Abmessung s (mm) 3 4 4 6 8 10

Abmessung e (mm) 6 8 8 10 10 15

Abmessung D (mm) M10 M12 M12 M16 M16 M16

21- 26 803 Abmessung | (mm) - - - - - 80

Hohenverstellbare Muffe Typ .B04

Schienenaufhanger in Stahl, galvanisch verzinkt, mit justierbarem Gewindeteil zur Montage in den Winkelbefestigun-
gen. Zusatzliche Einbaumalfle ab Seite 90.
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NIKO Profil Nr. 21.000| 23.000{ 24.000{ 25.000| 26.000{ 27.000
Hohenverstellbare Muffe Nr.| 21.B04| 23.B04| 24.B04| 25.B04| 26.B04| 27.B04
Abmessung B (mm) 38 50 61 81 100 116
Abmessung H [mm) 100 135 146 215 295 348
Abmessung L (mm]) 40 56 68 90 110 120
Abmessung D (mm) M10 M16 M16 M20 M20 M30
Abmessung h max (mm) 32 50 55 93 140 140
Abmessung s (mm) 3 4 4.5 6 8 10
Abmessung L ([mm) 16 20 30 40 50 43

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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Hohenverstellbare Doppelmuffe

Hohenverstellbare Doppelmuffe in Stahl galvanisch verzinkte Ausfiihrung. Leichte Bauweise fiir Profil 21.000

Hohenverstellbare Dreifachmuffe

NIKO Profil Nr. 21.000
Doppelmuffe Nr. 21.B84
Abmessung B (mm) 76
Abmessung H (mm) 129
Abmessung h max (mm) 65
Abmessung D (mm) M10
Abmessung L (mm) 40
Abmessung s (mm) 3

Typ .B85

Hohenverstellbare Dreifachmuffe in Stahl galvanisch verzinkte Ausfiihrung. Leichte Bauweise fir Profil 21.000
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Schwere Schiebetorbeschlage

Technische Anderungen behalten wir uns vor

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Jan. 2017
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen

NIKO Profil Nr. 21000
Dreifachmuffe Nr. 21.B85
Abmessung B (mm) 115
Abmessung H (mm) 129
Abmessung D (mm) M10
Abmessung h max (mm) 65
Abmessung L (mm) 40
Abmessung s (mm) 3

www.niko.eu.com
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ol ik, Hohenverstellbare Muffe mit Deckenkonsole Typ .B44

NIKD : : . -
HW“L“L“WLMWUU In Stahl galvanisch verzinkte Ausfiihrung, hohenverstellbar.
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o NIKO Profil Nr. 23.000] 24.000 25.000] 26.000 27.000

: Hohenverstellbare Muffe

Lg it Deelerhemsele Ne 23.B44|  24.B44|  25.B4L|  26.B44|  27.Bik
Abmessung B (mm) 50 50 50 80 80
Abmessung H (mm) 70 70 70 100 100
Abmessung L (mm) 200 200 200 280 300
Abmessung D (mm) M16 M16 M20 M20 M30
Abmessung e (mm) 15 15 15 18 20
Abmessung d (mm) 11 11 11 21 21
Abmessung H1 max (mm) 100 110 175 255 300
Abmessung H1 min (mm) 50 55 85 115 160

Deckenkonsole Typ .Z08

In Stahl galvanisch verzinkte Ausfiihrung, einsetzbar fir hchenverstellbare Muffen

NIKO Profil Nr. 23/24.000 25.000 26.000 27.000
Deckenkonsole Nr. 24.708 25.Z08 26.208 27.208
Abmessung B (mm) 50 50 80 80
Abmessung H (mm) 70 70 100 100
Abmessung L (mm) 200 200 280 300
Abmessung D (mm) 17 21 21 31
Abmessung e (mm) 15 15 18 20
Abmessung d (mm) 11 11 21 21
Abmessung | (mm) 150 150 220 240

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Jan. 2017
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Grossen

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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Schi : 1 Ausfiih Typ .X01  ollllll:
chienenstopper, tange Ausrunrung YP HN'KD‘

Schienenstopper, Stahl galvanisch verzinkt mit zwei Klemmschrauben und Gummipuffer, lange Ausfihrung MMI—“UML“W“M
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NIKO Profil Nr. 23.000f 24.000| 25.000 26.000 27.000
Schienenstopper Nr. 23.X01| 24.X01 25.X01 26.X01 27.X01
Abmessung B (mm) 20 30 40 50 50
Abmessung H (mm) 24 30 47 55 70
Abmessung L (mm) 70 75 120 135 135
Abmessung s (mm) 4 5 8 10 10
Schienenstopper, kurze Ausfiihrung Typ .X04

Schienenstopper, Stahl galvanisch verzinkt mit Klemmschraube und Gummipuffer, kurze Ausfiihrung

B L NIKO Profil Nr. 21.000

Schienenstopper Nr. 21.X04

+ [ * Abmessung B (mm]) 25

S % H Abmessung H (mm) 23

S o
Abmessung L ([mm) 25
Abmessung s (mm) 2
B L

‘f s NIKO Profil Nr. 23.000| 24.000
@ H Schienenstopper Nr. | 23.X04| 24.X04
J Abmessung B (mm) 32 39
Abmessung H (mm) 28 34
Abmessung L (mm) 30 30
Abmessung s [mm) 4 4

Schwere Schiebetorbeschldge

Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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Schwere Schiebetorbeschlage

36 Technische Anderungen behalten wir uns vor
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Torpuffer Typ .X02
Leichter Torpuffer, Stahl galvanisch verzinkt, inklusive Schraubmaterial zur Montage in das Mauerwerk
B
L
NIKO Profil Nr. 21.000 23/24.000| 25/26/27.000
Torpuffer Nr. 21.X02 23.X02 26.X02
Abmessung B (mm) 20 40 50
Abmessung H (mm) 25 47 70
Abmessung L (mm) 69 120 135
Abmessung s (mm) 4 8 10
Torpuffer, gefedert Typ .X03
Schwerer Torpuffer, Stahl galvanisch verzinkt, mit stabiler Stahlfeder und Einlauffiihrung
=y
(7 H
&) T ‘ A
| | )
| 5 11 =
‘mE.-f"’H
NIKO Profil Nr. 23/24.000| 25/26/27.000
Torpuffer Nr. 23.X03 26.X03
Abmessung B (mm) 110 110
Abmessung H (mm) 88 110
Abmessung L (mm) 242 345
Abmessung b (mm) 60 60
Abmessung h (mm) 60 80
Abmessung L (mm) 150 200
Ver. Jan. 2017 www.hiko.eu.com



NIKO Kugellageroptionen ellt e

NIKD
U L=
NIKO-Profil 21. 23. 24. 25. 26. 27. MI’“\_“M U
St'andardkugellager fur Be-
tbrilseléggecmperaturen von -20°C 2N n % % % 7
' @ Niedrigtemperatur- und Le-
‘ bensmittelbereich Kugellager
N~ (Sonderfett) fir Betriebstem- TL23 TL24 TL2S TL26 TLZT

-50° -j peraturen von -50°C bis 80°C

Hitzebestandige Kugellager

(Sonderfett) fir Betriebstem-
+260° peraturen von -40°C bis 260°C TH.28 T2 TR2 THZ THZT

Kugellager mit Nylon-Aufen-
ring PL23 PL24 PL25 PL26 PL27
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Ammoniakbestandige Kugella-

ger fur Betriebstemperaturen
oon -20°C bis 130°C AM21 AM.23 AM.24 AM.25 AM.26 AM.27

Kugellager aus Edelstahl
fiir Betriebstemperaturen
von -20°C bis 80°C IN21 IN23  IN24 IN.2S

000000

Symbolerklarung

Falls ein Artikel kein Symbol aufzeigt, dann ist dieser Artikel entweder fir den Allgemeingebrauch oder fir bestimmte
Anwendungen bestimmt.

Fiir Tiren / Tirfliigel aus Metal

Fir Tiren / Tiirfliigel aus Holz

:
&7 ¢
I

Fiir Schiebetiiren

N\ O Fiir Faltiiren / Anschlagmadglichkeit Typ A
N7\ © Fiir Faltiiren / Anschlagmadglichkeit Typ B
N7\ O Fiir Faltiiren / Anschlagmadglichkeit Typ C

Fiir Harmonika-Faltiiren

Fiir Faltiiren & Harmonika-Faltiiren

Schwere Schiebetorbeschlage

Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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Rollapparat

Typ .R91

Stahl galvanisch verzinkt, doppelpaarig, gerade laufend, Pendellagerung und Pendeldampfung, Stellschraube mit
Mutter. Zusatzliche Einbaumafe ab Seite 90.

(B "
SRR

Rollapparat

NIKO Profil Nr. 21.000 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000
Rollapparat Nr. 21.R91 23.R91 24.R91 25.R91 26.R91 27.R91
Eeﬁ?ak;gtaf;f[sm l 50 100 200 300 600 1000
Abmessung B (mm) 107 135 182 242 235 310
Abmessung H (mm) 38-52 45-75 52-85 65-95 95-180( 110-200
Abmessung D (mm) M10X40 M12X60 M16X70 M20X80| M24X150| M30X170
Abmessung h (mm) 25 31 36 46 65 75
Abmessung h1 (mm) 35 55 b4 72 140 160
Abmessung d (mm) 22 28 34 48 60 89
Abmessung s ([mm) 3 4.5 6 8 10 20

Typ .R90

Stahl galvanisch verzinkt, einpaarig, gerade laufend, Pendeldampfung in Kunststoff fir Leiselauf, Stellschraube mit
Mutter. Bei einpaarigen Rollapparaten empfehlen wir immer den Einsatz der Schienenstopper Typ.X01. Zusatzliche

Einbaumafe ab Seite 90.
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Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Grossen

NIKO Profil Nr. 21.000| 23.000| 24.000|/ 25.000| 26.000] 27.000
Rollapparat Nr. 21.R90| 23.R90| 24.R90| 25.R90| 26.R90| 27.R90
Tragkaft pro
Rollapparat (SWL kg] 30 65 100 200 400 700
Abmessung B (mm]) 48 68 90 110 130 160
Abmessung H (mm) 38-52|  45-75 52-85 65-95|  95-180| 110-200
Abmessung D (mm) M10x40| M12x60| M16X70| M20X80| M24X150| M30X170
Abmessung h (mm) 25 31 35 46 65 75
Abmessung h1 (mm) 35 55 63 72 140 160
Abmessung d (mm] 22 28 34 48 60 89
Abmessung s (mm) 3 4,5 6 8 10 18
Ver. son. 2017 www.niko.eu.com




Rollapparat

Rollapparat

+260° |
| ——

. mDH"‘DMD
Typ-R92 BiKD'

Stahlgalvanischverzinkt, dreipaarig, gerade laufend, mit justierbarer Mittellagerung, kein Kippeffektin der Laufschiene MMI—“\_“MLWM

Tragkaft pro Rollapparat (SWL kg) 100 200
Abmessung B (mm) 90 116
Abmessung H (mm) 113 134
Abmessung D (mm) M12X60| M16X70
Abmessung h (mm) 47-72 58-80
Abmessung d (mm) 28 34
Abmessung s (mm) 6 8,5

Typ .R92N

Stahlgalvanischverzinkt, dreipaarig, gerade laufend, mit justierbarer Mittellagerung, kein Kippeffektin der Laufschiene

B

O »

L———R

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor
Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen

+260_]
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Ver. Jan. 2017

Tragkaft pro Rollapparat

(SWL kg) 100 200 300
Abmessung B (mm) 90 120 160
Abmessung H (mm) 114 132 175
Abmessung D (mm) M12X60| M16X70{ M20X80
Abmessung h (mm) 47-72 58-78 75-95
Abmessung d ([mm) 28 34 48
Abmessung s ([mm) 5 6 8

www.niko.eu.com
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mnHI“HMrl .
'n"'(n_, Rollapparat Typ .R93

HMWMWMMH Stahl galvanisch verzinkt, mit seitlichen kugelgelagerten Fiihrungsrollen, doppelpaarig, mit Pendellagerung und Pen-
delddmpfung (fir elektrisch betriebene Tore), Stellschraube mit Mutter

abejyssaqiolaqgalyss

NIKO Profil Nr. 23.000( 24.000{ 25.000 26.000 27.000
Rollapparat Nr. 23.R93| 24.R93| 25.R93 26.R93 27.R93
[Tsr\i/ngE;t] pro Rollapparat 70 120 240 475 700
Abmessung B (mm) 216 280 360 385 480
Abmessung H (mm) 45-75|  52-85|  65-95 95-180( 110-200
Abmessung D (mm) M12X60| M16X70| M20X80| M24X150{ M30X170
Abmessung h (mm) 31 36 46 65 75
Abmessung d1 (mm) 34 40 55 68 73
Abmessung d (mm) 28 34 48 60 89
Abmessung s (mm) 4,5 6 8 10 20
Rollapparat Typ .R97

Stahl galvanisch verzinkt, mit seitlichen kugelgelagerten Fiihrungsrollen, doppelpaarig, mit Pendellagerung und Pen-
deldampfung (fur elektrisch betriebene Tore), Anschweifplatte Stahl blank

NIKO Profil Nr. 23.000{ 24.000| 25.000 26.000 27.000
Rollapparat Nr. 23.R97| 24.R97| 25.R97 26.R97|  27.R97
Roltapparat (SWL kg e I T O I
Abmessung B (mm) 216 280 360 385 480
Abmessung H (mm) 14 19 21 22 29
Abmessung D (mm) 34 40 55 68 73
Abmessung d (mm) 28 34 48 60 89
Abmessung s ([mm) 4,5 b 8 10 20

Schwere Schiebetorbeschldge

40 ] B e Kttt ottt g g Ver an. 2017 www.niko.eu.com
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Rollapparat Typ .R%4 'ﬂ"'m,_

Stahl galvanisch verzinkt, mit Pendellagerung und Pendeldampfung, doppelpaarig, gerade laufend, Anschweifiplatte MMI—“L“MLWM
Stahl blank
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NIKO Profil Nr. 21.000|/ 23.000{ 24.000f 25.000 26.000|  27.000 wn
Rollapparat Nr. 21.R94| 23.R94| 24.R94| 25.R94| 26.R94| 27.R94
Tragkaft pro Rollapparat
(SWL kg) 50 100 200 300 600 1000
Abmessung B (mm) 107 135 182 242 234 310
Abmessung H (mm) 12 14 19 21 22 29
Abmessung D (mm) 22 28 34 48 60 89
Abmessung s (mm) 3 4,5 b 8 10 20
Rollapparat Typ .R59

Stahl galvanisch verzinkt, doppelpaarig, mit Pendellagerung und Pendeldampfung, aufgeschweif3ter Flanschplatte mit
Bohrungen zur stirnseitigen Montage am Torblatt

4 @ (

.

£00° | |[+260°

NIKO Profil Nr. 21.000| 23.000| 24.000{ 25.000
Rollapparat Nr. 21.R59| 23.R59| 24.R59| 25.R59
ifsr\al)ngkE;t] pro Rollapparat 50 100 200 300
Abmessung B (mm) 107 135 182 242
Abmessung H (mm) 16 25 30 36
Abmessung D (mm) 22 28 34 48
Abmessung b (mm) 100 160 210 265
Abmessung s (mm) 3 4.5 6 8
Abmessung s1 (mm) 4 10 10 12

Schwere Schiebetorbeschlage

Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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MHHI“HMH .
F"lm“’ Rollapparat Typ .R58

HW“L“L“MLWH Stahl galvanisch verzinkt, einpaarig, mit Pendeldampfung, aufgeschweif3te Flanschplatte mit Bohrungen zur stirn-
seitigen Montage am Torblatt. Bei einpaarigen Rollapparaten empfehlen wir immer den Einsatz der Schienenstopper
Typ.X01.

abejyssaqiolaqgalyss

NIKO Profil Nr. 21.000( 23.000| 24.000 25.000
Rollapparat Nr. 21.R58| 23.R58| 24.R58 25.R58
P—Sr\ingkE;t] pro Rollapparat 30 65 100 200
Abmessung B (mm) 48 68 90 110
Abmessung H (mm) 16 23 30 36
Abmessung D (mm) 22 28 34 48
Abmessung b (mm] 100 160 210 265
Abmessung s (mm) 3 4,5 6 8
Abmessung s1 (mm) 4 10 10 12
Rollapparat Typ .R85

Stahl galvanisch verzinkt, einpaarig mit drehender Schraube, fiir Falt- oder Harmonikatiiren. Bei einpaarigen Rollap-
paraten empfehlen wir immer den Einsatz der Schienenstopper Typ.X01.

S

NIKO Profil Nr. 21.000 23.000 24.000 25.000

Rollapparat Nr. 21.R85| 23.R85| 24.R85| 25.R85

El'sr\;?VngE;t] pro Rollapparat 30 65 100 200

Abmessung B (mm) 50 68 90 110

Abmessung H (mm) 48-65 57-82 75-96 85-123

Abmessung D (mm) M10X55| M12X70| M16X80| M20X110

Abmessung h (mm) 43 56 58 84

Abmessung h1 (mm) 32 38 51 67

Abmessung d (mm) 22 28 34 48

Abmessung s (mm) 3 4,5 b 8
Schwere Schiebetorbeschldge
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Rollapparat Typ .R86 'ﬂ'"m,_

Stahl galvanisch verzinkt, doppelpaarig mit drehender Schraube, fir Falt- oder Harmonikatiren MMI—“UML“W“M

'!, @ |
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NIKO Profil Nr. 21.000|/ 23.000f 24.000( 25.000| 26.000 E
Rollapparat Nr. 21.R86 23.R86 24.R86 25.R86 26.R86 [¥)
(2]
Tragkraft pro Rollapparat
(SWL kg) 45 85 150 300 600
Abmessung B (mm) 50 68 90 110 150
Abmessung H (mm) 48-65 57-82 75-96 85-123| 107-220
Abmessung D (mm) M10X55| M12X70| M16X80| M20X110{ M24X180
Abmessung h (mm) 32 38 51 67 76
Abmessung h1 (mm) 43 56 58 84 155
Abmessung d (mm) 22 28 34 48 60
Abmessung s (mm) 3 4,5 6 8 15
Rollapparat Typ .R50

Stahl galvanisch verzinkt, einpaarig (schmale Ausfiihrung), fir Falt- oder Harmonikatiiren, drehbare Tragschraube.
Bei einpaarigen Rollapparaten empfehlen wir immer den Einsatz der Schienenstopper Typ.X01.

1 5 10
Jﬁ -50° | +260
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NIKO Profil Nr. 23.000 24.000 25.000
Rollapparat Nr. 23.R50 24.R50 25.R50
Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 65 100 200
Abmessung B (mm) 38 39 60
Abmessung H (mm) 53-76 65-87 73-94
Abmessung D (mm) M12X70{ M16X80| M20X110
Abmessung h1 (mm) 55 60 84
Abmessung d1 (mm) 28 34 48
Abmessung s (mm) 6 9 12

Schwere Schiebetorbeschlage
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MHHI“H"'n
;"KD“' Rollapparat Typ .R51

HW“WMMMWH Stahl galvanisch verzinkt, doppelpaarig, mit drehender Schraube, kurz, axial eingesetzte Tragschraube auf
Klemmbigel mit Drehlager
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E_ NIKO Profil Nr. 23.000|  24.000| 25.000/ 26.000/ 27.000
3' Rollapparat Nr. 23.R51| 24.R51| 25.R51| 26.R51| 27.R51
oD
Tragkraft pro Rollapparat
(SWL kg) 85 150 300 600 1000
Abmessung B (mm) 68 90 110 150 200
Abmessung H [mm) 122 145 195 285 360
Abmessung D (mm) M12 M16 M20 M24 M30
d Abmessung h (mm] 45 49 61 78 109
Abmessung d (mm) 28 34 48 60 89
== Abmessung s (mm) 4,5 b 8 12 15
Rollapparat Typ .R52

Stahl galvanisch verzinkt, doppelpaarig, mit drehender Schraube, lang, axial eingesetzte Tragschraube auf Klemmbii-
gel mit Drehlager

4l
&l

[
Ll

\
I
i

NIKO Profil Nr. 23.000( 24.000{ 25.000{ 26.000

Rollapparat Nr. 23.R52| 24.R52| 25.R52| 26.R52

Roltapparat (WL kg | 9| 150 300 600

Abmessung B (mm) 68 90 110 150

Abmessung H (mm) 225 255 320 350

Abmessung D (mm) M12 M16 M20 M24

il Abmessung h (mm) 115 125 145 140
3 Abmessung h1 (mm) 45 49 61 109
3 Abmessung d (mm) 28 34 48 60

) Abmessung s (mm) 4.5 6 8 12

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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Rollapparat Typ .R62 'n'"m(_,

Stahl galvanisch verzinkt, doppelpaarig, mit drehender Flanschplatte zur stirnseitigen Montage am MMI—“UML“W“M

Tor- oder Turblatt
PeEBE

e T — |

D L o

o

Hy)

<

%)

0

(]

o

—

o

-

NIKO Profil Nr. 21.000( 23.000| 24.000| 25.000| 26.000 g

Rollapparat Nr. 21.R62| 23.R62| 24.R62| 25.R62| 26.R62 &

Tragkraft pro Rollapparat <

[%)

(SWL kg) 45 85 150 300 600 N
Abmessung B (mm) 50 68 90 110 150
Abmessung H (mm) 56 78 104 129 174
Abmessung D (mm) M10|  M12|  M16 M20| M24
Abmessung L (mm) 100 160 210 264 350
Abmessung h (mm) 12 14 20 22 22
Abmessung d (mm) 22 28 34 48 60
Abmessung s ([mm) 3 4,5 6 8 12
Rollapparat Typ .R63

Stahl galvanisch verzinkt, einpaarig, mit drehender Flanschplatte zur stirnseitigen Montage am Tor- oder Tirblatt.
Bei einpaarigen Rollapparaten empfehlen wir immer den Einsatz der Schienenstopper Typ.X01.
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NIKO Profil Nr. 21.000 23.000 24.000 25.000

- Rollapparat Nr. 21.Ré63 23.R63 24.R63 25.R63
— - Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 30 65 100 200
Abmessung B (mm) 50 68 90 110

Abmessung H (mm) 56 78 104 129

Abmessung D (mm) M10 M12 M16 M20

Abmessung L (mm) 100 160 210 264

Abmessung h (mm) 12 12 20 22

Abmessung d (mm] 22 28 34 48

Schwere Schiebetorbeschlige Abmessung s (mm) 3 4,5 6 8
Technische Anderungen behalten wir uns vor H
Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Jan. 2017 WWW. n I ko [ e u n CO m 45
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MHHI“HMH .
'ﬂ'"m:., Rollapparat Typ .R64

HMWMWMMH Stahl galvanisch verzinkt, doppelpaarig, mit aufgeschwei3tem Gewindeteil, Drehlager und Mutter

2LoEEE

abejyssaqiolaqgalyss

NIKO Profil Nr. 21.000( 23.000( 24.000| 25.000 26.000
Rollapparat Nr. 21.R64| 23.R64| 24.R64| 25.Rb64 26.R64
Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 45 85 150 300 600
Abmessung B (mm) 50 68 90 110 150
Abmessung H (mm) 56 77 105 129 174
Abmessung D (mm) M10 M12 M16 M20 M24
Abmessung h (mm) 12 14 20 22 22
Abmessung d (mm) 22 28 34 48 60
Abmessung s (mm) 3 4,5 b 8 12

Rollapparat Typ .R42

Rollapparat fir Falttiren, Kunststoffrollenkorper mit Gleitlager. Flanschplatte Stahl mit drehender Schraube, hohen-

verstellbar

S

L NIKO Profil Nr. 21.000
Rollapparat Nr. 21.R42
Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 30
Abmessung B [mm) 50
Abmessung H (mm) 43
Abmessung L (mm) 130
Abmessung D (mm) M8
Abmessung b (mm) 20
Abmessung h (mm) 13
Abmessung d (mm) 23
Abmessung s (mm)

Abmessung s1 (mm)

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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Rollapparat Typ .R65 'ﬂ"'m,_

Stahl galvanisch verzinkt, doppelpaarig, mit Pendellager und Pendeldampfung, aufgeschweifiter Stellschraube fir
gerade laufende Tlren

NIKO Profil Nr. 21.000 23.000{ 24.000 25.000| 26.000
Rollapparat Nr. 21.R65| 23.R65| 24.R65| 25.R65| 26.R65
Tragkraft pro
Rollapparat (SWL kg) 50 100 200 300 600
Abmessung B (mm) 107 135 182 242 235
Abmessung H (mm) 83 108 140 165 220
Abmessung D (mm) M10 M12 M16 M20 M24
Abmessung h (mm) 13 15 20 21 21
Abmessung d1 (mm) 22 28 34 48 60
Abmessung s (mm) 3 4,5 6 8 10
Rollapparat Typ .R66

Stahl galvanisch verzinkt, einpaarig, mit Pendellager und Pendeldampfung, aufgeschweif3ter Stellschraube fiir gerade
laufende Tiren. Bei einpaarigen Rollapparaten empfehlen wir immer den Einsatz der Schienenstopper Typ.X01.
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NIKO Profil Nr. 21.000{ 23.000| 24.000{ 25.000{ 26.000
Rollapparat Nr. 21.R66| 23.R66| 24.R66| 25.R66| 26.Ré66
g | 6w mo e
Abmessung B (mm) 50 68 90 110 130
Abmessung H (mm) 82 103 140 165 220
Abmessung D (mm] M10 M12 M16 M20 M24
Abmessung h (mm] 12 12 20 22 22
Abmessung d (mm) 22 28 34 48 60
Abmessung s (mm) 3 4.5 6 8 10

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor H
Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Jan. 2017 WWW- n I ko [ e u n CO m

entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen
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Typ .R55

dilllik.  Rollapparat
NIKO
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Rollapparat

S

l—
DM—H
ﬁ

24.R55

A

Stahl galvanisch verzinkt, doppelpaarig, mit Stahlplatte lang, breite Ausfiihrung.

DoEBEE
:

21./23.R55

Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 45 85 150

mit Lochung| mit Lochung| ohne Lochung
Abmessung B (mm) 50 68 90
Abmessung H (mm) 118 131 136
Abmessung D (mm) 22 28 34
Abmessung s (mm) 3 4.5 6
Abmessung d (mm) 4,2 5,2 -

Typ .R45

Rollapparat fiir Vorhdange und Planen, kugelgelagerter Stahl Rollenkdrper mit schmaler, kurzer Platte. Bei einpaari-
gen Rollapparaten empfehlen wir immer den Einsatz der Schienenstopper Typ.X01.

Schwere Schiebetorbeschldage
Technische Anderungen behalten wir uns vor

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen

Ver. Jan. 2017

66
50° +260°

EEP

Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 30 65
Abmessung B (mm) 25 30
Abmessung H (mm) 59 57
Abmessung D (mm) 22 28
Abmessung h (mm) 29 27
Abmessung d (mm) 6,2 7.1
Abmessung s (mm) 5 5

www.niko.eu.com



Rollapparat Typ .R54 iﬂfllﬂw(ﬂg;
Rollapparat fiir Vorhdange und Planen, kugelgelagerter Stahl Rollenkdrper mit schmaler, langer Platte. Bei einpaari- MML“L“MLWM

gen Rollapparaten empfehlen wir immer den Einsatz der Schienenstopper .X01.
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NIKO Profil Nr. 21.000| 23.000| 24.000 (7))
Rollapparat Nr. 21.R54| 23.R54| 24.R54
Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 30 65 100
Abmessung B (mm) 20 30 35
Abmessung H (mm) 148 160 135
Abmessung D (mm) 22 28 34
Abmessung s (mm) 3 4 6
Rollapparat Typ .R57

Rollapparat, kugelgelagert mit schmaler Platte und Gewindeteil lang (leichte Ausfiihrung). Bei einpaarigen Rollappa-
raten empfehlen wir immer den Einsatz der Schienenstopper Typ.X01.

2 oEBE
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T

NIKO Profil Nr. 21.000 23.000
J= Rollapparat Nr. 21.R57 23.R57
Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 30 65
Abmessung B (mm) 25 30
Abmessung H (mm) 109 150
Abmessung D (mm) M8 M10
Abmessung h (mm) 24 25
Abmessung d (mm) 22 28
Abmessung s (mm) 5 6

Schwere Schiebetorbeschlage

Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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MDHI“DI"D .
'n"'m:,, Rollapparat Typ .R69

HWML“MLWH Rollapparat, kugelgelagert mit horizontalem Drehgelenk flir dicht schlieBende Tiren.
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- NIKO Profil Nr. 23.000 24.000{ 25.000
"g Rollapparat Nr. 23.R69| 24.R69| 25.R69
Tragkraft pro Rollapparat
(SWL kg) 85 150 300
Abmessung B (mm) 135 182 242
Abmessung H (mm) 105 124 152
Abmessung D (mm) 28 34 48
Abmessung b1 (mm) 160 210 265
Abmessung h (mm) 14 19 21
Abmessung s (mm) 4,5 6 8
Rollapparat fiir Glastiiren Typ 23.R40

Rollapparat, Stahl galvanisch verzinkt, doppelpaarig, kugelgelagert fiir Glasfligel mit Pendellagerung und Damp-
fung. Stahlklemmplatte mit 3 Senkkopfschrauben, mittelschwere Ausfiihrung.

S

NIKO Profil Nr. 23.000
Rollapparat fiir Glastiiren Nr. 23.R40
Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 85
Abmessung B (mm) 136
Abmessung H (mm) 114
Abmessung h (mm) 40
Abmessung b (mm) 60
Abmessung D (mm) 28
Abmessung e (max] (mm) 15
Abmessung s (mm) 4

Schwere Schiebetorbeschldage
Technische Anderungen behalten wir uns vor -
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. mﬂ”"‘ﬂﬂh‘l
Typ 21.R40  dlillik

Rollapparat fiir Glastiiren

Rollapparat, Stahl galvanisch verzinkt, doppelpaarig, kugelgelagert fir Glasfligel mit Pendellagerung und Damp-
fung. Stahlklemmplatte mit 2 Senkkopfschrauben, leichte Ausfiihrung, Platte hoch.

———— T
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Rollapparat fiir Glastiiren

NIKO Profil Nr. 21.000
Rollapparat fir Glastiren Nr. 21.R40
Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 37,5
Abmessung B (mm) 110
Abmessung H (mm) 73
Abmessung h (mm) 26
Abmessung D (mm) 23
Abmessung e (mm) 8
Abmessung s (mm) 3
Typ 21.R41

Rollapparat, Stahl galvanisch verzinkt, doppelpaarig, kugelgelagert fir Glasfligel mit Pendellagerung und Damp-
fung. Stahlklemmplatte mit 2 Senkkopfschrauben, leichte Ausfiihrung, Platte breit

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Jan. 2017
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen

NIKO Profil Nr. 21.000
Rollapparat fir Glastiiren Nr. 21.R41
Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 37,5
Abmessung B (mm) 110
Abmessung H (mm) 41
Abmessung D (mm) 23
Abmessung b (mm] 50
Abmessung e (mm) 8
Abmessung s (mm) 3
www.niko.eu.com
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nl"ﬂ”l“ﬂmﬂu Vorhangrolle Typ .R31, 21.R31B
NIKO

MMWMWMMH Vorhangrolle Kunststoff einpaarig, mit Kunststofflaufrollen, verstarkte Aufhangedse
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21.R31B Abmessung h (mm)

' 21.-23.R31

Aufhangehaken

NIKO Profil Nr. 21.000 23.000
Vorhangrolle Nr. 21.R31 23.R31
Vorhangrolle Nr. 21.R31B -
Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 10 20
Abmessung B (mm) 25 30
Abmessung H (mm) 49 57
Abmessung D (mm) 23 28
17 19

Abmessung d (mm) 5 6
Abmessung s (mm) 6 8
Typ .X34

Aufhdngehaken fir Vorhangrolle / Vorhangzugwagen

B —
H
NIKO Profil Nr. 21.000 23.000
Aufhangehaken Nr. 21.X34 23.X34
Abmessung B (mm) 18 25
Abmessung H (mm) 40 50
Abmessung s (mm) 4 5
Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor H
52 B Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Jan. 2017 www- n I ko L] e u L] Co m
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Vorhangzugwagen

Vorhangzugwagen Kunststoff mit verstarkten Aufhangedsen
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Typ .R32 'n"'(n

NIKO Profil Nr. 21.000|  23.000
Vorhangrolle Nr. 21.R32 23.R32
Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 10 20
Abmessung B (mm) 60 70
Abmessung H (mm) 48 56
Abmessung D (mm) 23 28
Abmessung h (mm) 17 19
Abmessung d (max] (mm) 5 b
Abmessung s (mm) 6 8

Typ .R33

Vorhangzugwagen mit Drahtseilklemmbefestigung

Vorhangzugwagen Kunststoff mit verstarkten Aufhangedsen und Seilklemmen zur Einstellung des Rollenabstandes.
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Schwere Schiebetorbeschldge
Technische Anderungen behalten wir uns vor

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen

Ver. Jan. 2017

NIKO Profil Nr. 21.000 23.000
Vorhangrolle Nr. 21.R33|  23.R33
Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 10 20
Abmessung B (mm) 60 70
Abmessung H (mm) 48 56
Abmessung D (mm) 23 28
Abmessung h (mm) 17 19
Abmessung d (max) (mm) 5 6
Abmessung s (mm) 6 8
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'nvlﬂlﬂﬂ(ﬂg; Hinger doppelpaarig Typ.T10
HW“L“L“WLMWUU Transporthanger NIKO, Stahl verzinkt, doppelpaarig mit Aufhangedse, schwere Ausfiihrung
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g: NIKO Profil Nr. 21.000| 23.000| 24.000( 25.000| 26.000( 27.000

(4] Hanger Nr. 21.T10| 23.T10| 24.T10| 25.T10| 26.T10| 27.T10

Tragkraft pro Hanger (SWL kg) 20 40 80 200 400 800

Abmessung B (mm) 30 40 48.5 65 80 90

Abmessung H (mm) 20,5 32 40 42 47 74

Abmessung L (mm) 60 80 100 120 145 210

Abmessung D (mm) 8 10 14 18 22 26

Abmessung h (mm) 28 35 43.5 60 75 110

Abmessung s (mm) 4.5 6 8 10 12 15

Hanger einpaarig Typ .-T11

Hanger NIKO, Stahl verzinkt, einpaarig mit Aufhangedse, leichte Ausfiihrung. Bei einpaarigen Hangern
empfehlen wir immer den Einsatz der Schienenstopper Typ.X01.

B

il

NIKO Profil Nr. 21.000( 23.000( 24.000{ 25.000{ 26.000| 27.000
Hanger Nr. 21.T11| 23.T11| 24.T11| 25.T11| 26.T11| 27.T11
Tragkraft pro Hanger (SWL kg) 10 20 40 100 200 400
Abmessung B (mm]) 30 40 48,5 65 80 90
Abmessung H (mm) 20 32 39 42 47 73
Abmessung L (mm) 25 30 40 50 70 100
Abmessung D (mm) b 10 14 18 22 26
Abmessung h (mm) 28 35 43,5 60 75 110
Abmessung s (mm) 5 6 8 10 12 15

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor H

54 Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Jan. 2017 www- n I ko Ll e u L] Co m
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Hanger mit drehbarem Ring Typ .T40 iﬂqﬂﬂ‘(ﬂ%
Transporthanger NIKO, Stahl verzinkt, doppelpaarig mit drehbarer Ringmutter DIN 582/C15E MMI—“UML“W“M
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NIKO Profil Nr. 23.000( 24.000( 25.000( 26.000{ 27.000 n
Hanger Nr. 23.T40| 24.T40| 25.T40| 26.T40| 27.T40
Tragkraft pro Hanger (SWL kg) 40 80 200 400 800
Abmessung B ([mm) 40 48,5 65 80 90
Abmessung H (mm) 74 82 98 126 165
Abmessung L (mm) 68 90 110 150 200
Abmessung D (mm) 54 63 72 90 108
Abmessung h (mm) 35 43,5 60 75 110
Abmessung d (mm) 30 35 40 50 60
Hanger doppelpaarig zum Schweiflen Typ .TOO

Hanger NIKO doppelpaarig mit verzinktem Stahlrollenkorper zum Schweif3en

NIKO Profil Nr.

Hanger Nr. 21.T00| 23.T00| 24.TO0| 25.TO0| 26.T00| 27.T00
Tragkraft pro Hanger (SWL kg) 20 40 80 200 400 800
Abmessung B (mm) 30 40 48.5 65 80 90
Abmessung H (mm) 24 25 35 35 43,5 48
Abmessung L (mm) 60 80 100 120 145 210
Abmessung h (mm) 28 35 43,5 60 75 110
Abmessung | (mm) 19 30 35 45 55 105
Abmessung s (mm) 4,5 b 8 10 12 15

Schwere Schiebetorbeschldge
Technische Anderungen behalten wir uns vor H
Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Jan. 2017 WWW- n I ko [ e u n CO m 55
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Typ .TO1

ol ik, . Hanger einpaarig zum Schweiflien
NIKD

HW“LML“WLWU Hanger NIKO einpaarig mit verzinktem Stahlrollenkorper zum Schweiflen. Bei einpaarigen Hangern empfehlen wir
immer den Einsatz der Schienenstopper Typ.X01.

L B
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Tragflansch

NIKO Profil Nr. 21.000( 23.000| 24.000| 25.000| 26.000| 27.000
Hanger Nr. 21.T01| 23.TO1| 24.TO1| 25.TO1| 26.TO1| 27.T01
Tragkraft pro Hanger (SWL kg) 10 20 40 100 200 400
Abmessung B (mm) 30 40 48,5 65 80 90
Abmessung H (mm) 24 25 32 34 40 49
Abmessung L (mm) 25 30 40 50 70 100
Abmessung h (mm) 28 35 43,5 60 75 110
Abmessung s (mm) 5 6 8 10 12 15

Typ .F00

Tragflansch zur Montage oben am Tirblatt, inkl. Schraubteil zur direkten Anbindung von diversen NIKO Rollappara-

ten.

23-27.F00

.

=)

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen

NIKO Profil Nr. 21.000 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000
Tragflansch Nr. 21.F00 23.F00 24.F00 25.F00 26.F00 27.F00
Abmessung B (mm) 22 25 30 38 50 60
Abmessung H (mm) 8 1" 15 20 25 30
Abmessung L (mm) 100 160 210 264 350 500
Abmessung D (mm) M10 M12 M16 M20 M24 M30
Abmessung d (mm) 5.3 5.3 6.5 7.5 11 11
Ver. Jan. 2017 www.niko.eu.com




. mﬂ”"‘ﬂﬂh‘l
Typ .F03 'ﬂ'"m,.

Aufschweif3flansch

Schweififlansch Stahl blank, mit zentralem Gewindeteil

21-25.F03

26-27.F03

Aufschweif}flansch

NIKO Profil Nr. 21.000| 23.000{ 24.000|{ 25.000{ 26.000| 27.000
Aufschweissflansch Nr.| 21.F03| 23.F03| 24.F03| 25.F03| 26.F03| 27.F03
Abmessung B (mm) 20 30 30 40 50 60
Abmessung H (mm) 8 10 15 20 25 30
Abmessung L (mm) 100 100 120 140 150 180
Abmessung D (mm) M10 M12 M16 M20 M24|  M30
Abmessung | (mm) 50 50 60 70 75 90

Schweififlansch NIKO Stahl blank mit Schraubloch

-

j————

T

M

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Jan. 2017

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor

entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen

NIKO Profil Nr. 21.000 23.000 24.000
Aufschweissflansch Nr. 21.F05 23.F05 24.F05
Abmessung B (mm) 29 34 50
Abmessung H [mm) 16 17 21
Abmessung D (mm) 11 13 17
Abmessung L (mm) 85 88 89
Abmessung | (mm) b 8 8.5
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dilllil.  AnschweiBflansch
NIKD

HW“L“L“WLMWUU Schweififlansch Stahl blank, mit seitlichem Gewindeteil

21-25.F06 a
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NIKO Profil Nr.
Aufschweissflansch Nr.
Abmessung B (mm)
Abmessung H (mm)
Abmessung L (mm)
26-27 F0b Abmessung D (mm)
Abmessung | (mm)

Tragwinkel

21.000| 23.000{ 24.000f 25.000{ 26.000| 27.000
21.F06| 23.F06| 24.F06| 25.F06| 26.F06| 27.F06
20 30 30 40 50 60

8 10 15 20 25 30

100 100 120 140 150 180
M10 M12 M16 M20 M24 M30
10 12 15 20 20 25
Typ .F95

Tragwinkel NIKO Stahl verzinkt mit Gewindeteil innen
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Schwere Schiebetorbeschlage

58 Technische Anderungen behalten wir uns vor
Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Jan. 2017
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Grossen

NIKO Profil Nr. 21.000|  23.000 24.000|/  25.000f 26.000
Tragwinkel Nr. 21.F95 23.F95 24.F95 25.F95 26.F95
Abmessung B (mm) 20 30 35 40 50
Abmessung H (mm) 125 160 215 255 310
Abmessung L (mm) 125 160 205 255 320
Abmessung D (mm) M10 M12 M16 M20 M24
Abmessung | (mm) 70 80 120 155 160
Abmessung d (mm) 5 5.3 7 8.4 10.5
Abmessung s (mm) 4 5 6 8 10

www.niko.eu.com



Tragwinkel Ausfiihrung ,, A“ Typ .F94  dirllloi,
Tragwinkel NIKO Stahl verzinkt mit Gewindeteil [ fiir stumpf einliegende Montage ) MNW—'“LM(L“M
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NIKO Profil Nr. 21.000f 23.000 24.000{ 25.000| 26.000 o
Tragwinkel Nr. 21.F94| 23.F94| 24.F94| 25.F94| 26.F94 ﬁ
Abmessung B (mm) 20 30 35 40 50 (2]
Abmessung H [mm) 125 160 215 255 310
Abmessung L (mm) 125 160 205 255 320
Abmessung D (mm) M10 M12 M16 M20 M24
Abmessung | (mm) 15 20 20 30 A
Abmessung d (mm) 5 5.3 7 8.4 10.5
Abmessung s (mm) 4 5 b 8 10
Tragwinkel Ausfiihrung ,,C“ Typ .F96
Tragwinkel NIKO Stahl verzinkt mit gerade auskragendem Gewindeteil ( fir stumpf aufliegende Tiren )
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NIKO Profil Nr. 21.000f 23.000{ 24.000| 25.000| 26.000
Tragwinkel Nr. 21.F96| 23.F96| 24.F96| 25.F96| 26.F96
Abmessung B (mm) 20 30 35 40 50
Abmessung H (mm) 140 165 230 265 300
Abmessung L (mm) 130 160 220 280 320
Abmessung D (mm) M10 M12 M16 M20 M24
Abmessung | (mm) 7 8 13 14 16
Abmessung d (mm) 5 5.3 7 8.4 10.5
Abmessung s (mm) 4 5 6 8 10

Schwere Schiebetorbeschlage

Technische Anderungen behalten wir uns vor H

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Jan. 2017 WWW. n I ko [ e u n CO m 59
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,”.'"”,”ﬁ‘(”% Tragwinkel Ausfiihrung ,,.B“ rechts Typ .F97
HW“L“L“WLMWUU Tragwinkel NIKO Stahl verzinkt mit Gewindeteil rechts auskragend [ fiir im Falz liegende Tiiren )
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E NIKO Profil Nr. 21.000{ 23.000| 24.000{ 25.000{ 26.000

g: Tragwinkel Nr. 21.F97| 23.F97| 24.F97| 25.F97| 26.F97

o Abmessung B (mm) 20 30 35 40 50
Abmessung H (mm) 125 160 215 260 320
Abmessung L (mm) 125 160 205 255 320
Abmessung D (mm) M10 M12 M16 M20 M24
Abmessung d (mm] 4.8 5.3 7 8.4 10.5
Abmessung e (mm) 12 13 16 35 35
Abmessung s (mm) 4 5 6 8 10

- 1 ad -
Tragwinkel Ausfiihrung ,,B” links Typ .F98

Tragwinkel NIKO Stahl verzinkt mit Gewindeteil links auskragend ( fiir im Falz liegende Tiren )
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NIKO Profil Nr. 21.000{ 23.000| 24.000( 25.000{ 26.000
Tragwinkel Nr. 21.F98| 23.F98| 24.F98| 25.F98| 26.F98
Abmessung B (mm) 20 30 35 40 50
Abmessung H (mm) 125 160 215 260 320
Abmessung L (mm) 125 160 205 255 320
Abmessung D (mm) M10 M12 M16 M20 M24
Abmessung d (mm) 4.8 5.3 7 8.4 10.5
Abmessung e (mm) 12 13 16 35 35
Abmessung s (mm) 4 5 6 8 10

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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Traverse schwer

. mﬂ”"‘ﬂﬂh‘l
Typ.F19 HN"(D“

Traverse NIKO Stahl verzinkt, zur Aufnahme von 2 Rollapparaten (ergibt Tragkrafterhéhung um Faktor 1,5) z.B. 2
Rollapparate 24.R91 normal max. 400 kg je Torblatt mit Traverse Typ F19 600 kg.
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Verstarkungslasche
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NIKO Profil Nr. 23.000( 24.000| 25.000| 26.000{ 27.000
Traverse Nr. 23.F19| 24.F19| 25.F19| 26.F19| 27.F19
Abmessung B (mm) 40 50 80 80 100
Abmessung H (mm) 110 150 180 200 260
Abmessung L (mm) 220 260 360 420 600
Abmessung D (mm) M16 M20 M24 M30 M42
Abmessung h (mm) 20 30 45 45 53
Typ .F18

Stahl galvanisch verzinkt, zur seitlichen Montage am Torblatt (Verpackungseinheit: Paar)
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Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen

Ver. Jan. 2017

NIKO Profil Nr. 21.000| 23/24.000{ 25/26.000
Verstarkungslasche Nr. 21.F18 24.F18 26.F18
Abmessung H (mm) 83 106 160
Abmessung L (mm) 50 100 150
Abmessung D (mm) 11 17 26
Abmessung d (mm) 53 7 8,5
Abmessung s (mm) 3 3 5
Abmessung L min. (mm) 20 35 55
Abmessung | max. (mm) 40 70 110

www.niko.eu.com
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nlﬂﬂﬂlﬂnllln:_, Untere Fiihrungsschiene
NIKD

Ly o
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NIKO Profil Nr. 32.000 33.000 34.000 35.000
Passend zu

Lanfiediams e 21.000(23.000/24.000| 24.000/25.000|26.000/27.000
Abmessung B (mm) 15 25 40 60
Abmessung H (mm) 15 25 40 50
Abmessung S (mm) 1 2 3 4

Untere Fiihrungsschiene mit Steinklauen
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NIKO Profil Nr. 32.000 33.000 34.000 35.000
Fuhrungsschiene Nr. | 32.006 33.006 34.006 35.006
Jassenc 21.000| 23.000/24.000| 24.000/25.000| 26.000/27.000
aufschiene Nr.
Abmessung B (mm) 50 50 70 70
Abmessung H (mm) 37 47 80 90
Abmessung D (mm) M5 M5 Mé Mé
Abmessung b (mm) 15 25 40 60
Abmessung h (mm) 15 25 40 50
Abmessung s (mm) 1 2 3 4

Untere Fiihrungsschiene mit Nylon-Diibel

PRE

T

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Grossen

NIKO Profil Nr. 32.000 33.000 34.000 35.000
Fihrungsschiene Nr. 32.002 33.002 34.002 35.002
Passend zu Laufschiene Nr.|21.000| 23.000/24.000| 24.000/25.000{26.000/27.000
Abmessung B (mm) 15 25 40 60
Abmessung H (mm) 15 25 40 50
Abmessung D (mm) 5 5 b
Abmessung s (mm) 1 2 3

Ver. Jan. 2017 www.niko.eu.com




U-Schienenbogen 90° ol ke
NIKD
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NIKO Profil Nr. 32.000 33.000 34.000 35.000 35.000

U-Schienenbogen Nr. 32.C06 33.C07 34.C06 35.C08 35.C10

Passend zu oberen Bogen 21.C06 23.C07| 24.C06/25.C06 26.C08 27.C10

Abmessung R (mm) 650+ 10| 690+15 580+ 15| 770+20| 1035+ 20

Abmessung L (mm) 2000 2000 2000 3000 3000

Abmessung A (mm) 500 460 500 900 680

Steinklaue

— T

NIKO Profil Nr. 32.000/33.000 34.000/35.000
Steinklaue Nr. 32.B00 34.B00
Abmessung B (mm) 50 70
= Abmessung H (mm) 20 35
Abmessung L (mm) 25 40
Abmessung D (mm) M5 Mé
Abmessung s (mm) 2 3
Schwere Schiebetorbeschldge
Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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F'mlﬂﬂ(ﬂg; Winkelfiihrung unten, mittige Rolle Typ .N95-85 / .M95-85

HW“L“L“WLMWUU Fihrungsrolle auf Stahlwinkel, galvanisch verzinkt mit Nylon- oder Messingrolle.
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g NIKO Profil Nr. 32.000f 33.000{ 33.000| 34.002| 34.000( 35.000/ 35.000

g: NYLON 32.N95| 33.N95| 33.N85| 34.N95| 34.N85| 35.N95| 35.N85

> MESSING 32.M95| 33.M95| 33.M85| 34.M95| 34.M85| 35.M95| 35.M85

g: Passend zu Tragwinkel Nr.|  21.F95| 23.F95| 24.F95| 24.F95| 25.F95| 25.F95| 26.F95

3 Abmessung B (mm) 20 30 35 35 40 40 50

Abmessung H (mm) 140 182 238 250 290 300 360

Abmessung L (mm) 125 160 200 205 255 255 320

Abmessung D (mm) 12 19 19 32 32 50 50

Abmessung h (mm) 125 160 205 215 260 255 310

e Abmessung L (mm) 70 80 115 120 125 155 155

e o Abmessung d (mm) 48 53 7 71 84| 84| 105

e (‘ Abmessung s (mm) 4 5 6 6 8 8 10

Winkelfiihrung unten, zu Tragwinkel Ausfiihrung “A” Typ .N94-84 / .M94-84

Fihrungsrolle auf Stahlwinkel, galvanisch verzinkt mit Nylon- oder Messingrolle, an der Torblattkante montiert

h-ra

NIKO Profil Nr. 32.000 33.000| 33.000( 34.002| 34.000( 35.000| 35.000
NYLON 32.N94| 33.N94| 33.N84| 34.N94| 34.N84| 35.N94| 35.N84
MESSING 32.M94| 33.M94| 33.M84| 34.M94| 34.M84| 35.M94(35.M84
Passend zu Tragwinkel Nr. | 21.F94| 23.F94| 24.F94| 24.F94| 25.F94| 25.F94| 26.F94
Abmessung B (mm) 20 30 35 35 40 40 50
Abmessung H [mm) 140 182 238 250 290 300 360
Abmessung L (mm) 125 160 200 205 255 255 320
Abmessung D (mm) 12 19 19 32 32 50 50
Abmessung h (mm) 125 160 205 215 260 255 310
Abmessung | (mm) 15 20 20 20 30 30 4t
Abmessung d (mm) 4.8 5.3 7 7 8.4 8.4 10.5
Abmessung s (mm) 4 5 b 6 8 8 10

-
Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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Winkelfiihrung unten, zu Tragwinkel Ausfiihrung “B” rechts Typ .N97-87/.M97-87 iﬂqﬂﬂ‘(ﬂ%

Fihrungsrolle auf Stahlwinkel, galvanisch verzinkt mit Nylon- oder Messingrolle, rechts auskragend montiert. MML“L“MLWM
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NIKO Profil Nr. 32.000( 33.000| 33.000{ 34.002| 34.000( 35.000| 35.000
NYLON 32.N97| 33.N97| 33.N87| 34.N97| 34.N87| 35.N97| 35.N87
MESSING 32.M97| 33.M97| 33.M87| 34.M97| 34.M87| 35.M97|35.M87
Passend zu Tragwinkel Nr.| 21.F97| 23.F97| 24.F97| 24.F97| 25.F97| 25.F97| 26.F97
Abmessung B (mm) 20 30 35 35 40 40 50
Abmessung H (mm) 136 180 235 245 290 300 360
Abmessung L (mm) 125 160 205 205 255 255 320
Abmessung D (mm) 12 19 19 32 32 50 50
Abmessung h (mm) 125 160 215 215 260 255 320
Abmessung d (mm] 4.8 5.3 7 7 8.5 8.5 10.5
Abmessung e (mm) 15 15 16 16 35 35 35
Abmessung s (mm) 4 5 6 6 8 8 10

Winkelfiihrung unten, zu Tragwinkel Ausfiihrung “B“ links  Typ .N98-88/.M98-88

Fihrungsrolle auf Stahlwinkel, galvanisch verzinkt mit Nylon- oder Messingrolle links auskragend montiert.

M
18-

®| B NIKO Profil Nr. 32.000( 33.000{ 33.000| 34.002| 34.000{ 35.000| 35.000
ﬁ NYLON 32.N98| 33.N98| 33.N88| 34.N98| 34.N88|35.N98| 35.N88
MESSING 32.M98| 33.M98| 33.M88| 34.M98| 34.M88|35.M98|35.M88
Passend zu Tragwinkel Nr. | 21.F98| 23.F98| 24.F98| 24.F98| 25.F98| 25.F98| 26.F98
Abmessung B (mm) 20 30 35 35 40 40 50
Abmessung H (mm) 136 180 235 245 290 300 360
Abmessung L (mm) 125 160 205 205 255 255 320
Abmessung D (mm) 12 19 19 32 32 50 50
Abmessung h (mm) 125 160 215 215 260 255 320
Abmessung d (mm) 4.8 5.3 7 7 8.5 8.5/ 105
Abmessung e (mm) 15 15 16 16 35 35 35
Abmessung s (mm) 4 5 6 6 8 8 10

Schwere Schiebetorbeschlage

Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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i"'ﬂ“(ﬂg; Winkelfiihrung unten, zu Tragwinkel Ausfiihrung “C“ Typ.N96-86 / .M96-86

HW“L“L“WLMWUU Fuhrungsrolle auf Stahlwinkel, galvanisch verzinkt mit Nylon- oder Messingrolle, gerade auskragend montiert.

wn
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;— NIKO Profil Nr. 32.000| 33.000| 33.000| 34.002| 34.000| 35.000{ 35.000
g NYLON 32.N96| 33.N96| 33.N86| 34.N96| 34.N86| 35.N96| 35.N86
g MESSING 32.M96| 33.M96| 33.M86| 34.M96| 34.M86| 35.M96| 35.M86
- Passend zu Tragwinkel Nr. | 21.F96| 23.F96| 24.F96| 24.F96| 25.F96| 25.F96| 26.F96
LCQD Abmessung B (mm) 20 30 35 35 40 40 50
Abmessung H (mm) 160 190 249 265 307 328 348
Abmessung L (mm) 130 160 205 220 280 280 320
Abmessung D (mm) 12 19 19 32 32 50 50
Abmessung h (mm) 142 165 225 230 270 280 300
Abmessung d (mm) 4.8 5.3 7 7 8.5 8.5 10.5
Abmessung e (mm) 7 8 16 12 14 14 16
Abmessung s (mm) 4 5 6 6 8 8 10
Fiihrungsrolle Nietverbindung Typ .N48 /.M48
Fihrungsrolle mit Stahlbolzen zum Vernieten, Ausfiihrung mit Nylon- oder Messingrolle.
d
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NIKO Profil Nr. 33.000{ 34.000{ 35.000
NYLON 33.N48| 34.N48| 35.N48
MESSING 33.M48| 34.M48| 35.M48
Abmessung H (mm) 33 47 60
| Abmessung D (mm) 19 32 50
| Abmessung h (mm) 25 36 47
k_ : Abmessung d (mm) 85 152 198

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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Fiihrungsrolle Schraubverbindung Typ .N49/.M49 'n‘l'ﬂfllﬂﬂ‘(ﬂg;
Fihrungsrolle mit Stahlbolzen zum Verschrauben mit Mutter und Sicherungsscheibe, Ausfiihrung mit Nylon- oder MML“L“MLWM

Messingrolle. Siehe Montagebeispiel auf Seite 96.
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NIKO Profil Nr. 33.000| 34.000( 35.000
NYLON 33.N49| 34.N49| 35.N49
MESSING 33.M49| 34.M49| 35.M49
Abmessung H (mm) 46 56 80
Abmessung D (mm) 19 32 50
Abmessung h (mm) 26 36 50
Abmessung d (mm) M10 M12 M20
Fiihrungsrolle Diibelverbindung Typ .N58/.M58
Fihrungsrolle mit Schraube und Nylondibel, Ausfiihrung mit Nylon- oder Messingrolle. Siehe Montagebeispiel auf

Seite 96.
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NIKO Profil Nr. 32.000f 33.000| 34.000( 35.000
NYLON 32.N58| 33.N58| 34.N58| 35.N58
MESSING 32.M58| 33.M58| 34.M58| 35.M58
Abmessung H (mm) 18 26 40 53
Abmessung D (mm) 12 19 32 50
Abmessung h (mm) 12 19 30 42

Schwere Schiebetorbeschlage

Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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Typ .N00/.M0O

ol . Fuhrungsrolle auf Flansch
NIKD

A

Seite 96.
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Winkelfiihrung - Rolle

T

.

Fihrungsrolle Nylon oder Messing auf Stahlflansch, zum Auf- oder Einbauen am Torblatt. Siehe Montagebeispiel auf

NIKO Profil Nr. 32.000{ 33.000( 34.000{ 35.000
NYLON 32.NOO| 33.NOO| 34.N0O| 35.NOO
MESSING 32.M00| 33.M00| 34.M00| 35.M00
Abmessung B (mm) 22 25 30 38
Abmessung H (mm) 23 35 50 65
Abmessung L (mm) 100 160 210 264
Abmessung D (mm) 12 19 32 50
Abmessung h (mm) 15 25 36 48
Abmessung d (mm) 4,8 53 6,5 7,5

Typ .N53/.M53

Fihrungsrolle auf Stahlwinkel justierbar, Nylon- oder Messingrolle

——

<)

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen

NIKO Profil Nr. 32.000| 33.000
NYLON 32.N53| 33.N53
MESSING 32.M53| 33.M53
Abmessung B (mm) 35 35
Abmessung H (mm) 43 43
Abmessung D(mm) 12 19
Abmessung L (mm) 25 25
Abmessung h (mm) 16 22
Abmessung b (mm) 43 43
Abmessung s (mm) 3 3

www.niko.eu.com




Winkelfiihrung-Gleitstiick

Nylon Fuhrungsgleiter auf Stahlwinkel, justierbar. Siehe Montagebeispiel auf Seite 96.

Gleitstiick Diibel

T

— )

Abmessung B (mm) 60 80
Abmessung H (mm) 40 48
Abmessung L (mm) 55 70
Abmessung b (mm) 12 20
Abmessung h (mm) 20 26
Abmessung s (mm) 5 6

Typ .U54

Nylon Fuhrungsgleiter mit Dibel und Senkkopfschrauben. Siehe Montagebeispiel auf Seite 96.

L

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor
Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen

Abmessung B (mm) 12 20
Abmessung H (mm) 15 20
Abmessung L (mm) 50 70

www.niko.eu.com
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dilllls  Andruckstiick Typ .E54/55
NIKD

MW“L“L“WLMWUU Andruckstick Nylon, weif3, mit zwei Befestigungslochern
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L-' NIKO Art Nr. 38.E54| 38.E55

¢ Abmessung B (mm) 30 40

Abmessung H (mm) 20 24

Abmessung L (mm) 110 120

Abmessung D (mm) 6,5 6,8

Schildkrotenfiihrung Typ .E18/.E19/.E20

Verstellbare Schildkrotenfiihrung aus Nylon oder Temperguss, befahrbare Bodenfiihrung, stabile Ausfiihrung inklu-
sive Schrauben und Dibeln. Siehe Montagebeispiel auf Seite 95.

PRE

NIKO Art Nr. 38.E18| 38.E19| 38.E20
NYLON| TEMPERGUSS
Abmessung B (mm) 74 74 110
Abmessung H (mm) 32 32 40
Abmessung L{mm) 150 150 240

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor
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Gleitrolle auf Platte

. mﬂ”"‘ﬂﬂh‘l
Typ . X59 'ﬂ'"m,.

Nylongleitrolle, weif3, auf galvanisch verzinkter Stahlplatte. Siehe Montagebeispiel auf Seite 95.
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NIKO Art Nr. 38.X59 5
Abmessung B (mm) 40 (7))
Abmessung H (mm) 33
Abmessung L (mm) 70
Abmessung D (mm) 38
Abmessung b (mm) 34
Abmessung h (mm) 22
Abmessung d (mm] 6.5
Abmessung s (mm) b
Fiihrungsrollen auf Platte Typ .X65/66

Nylonfiihrungsrollen auf Stahlplatte lang, verstellbar. Siehe Montagebeispiel auf Seite 96.

— 0

NIKO Art Nr. 38.X65 38.X66
Abmessung B (mm) 35 50
Abmessung H (mm) 38 57
Abmessung L (mm) 210 300
Abmessung D (mm) 32 50
Abmessung L (mm)] | 27/48/53/72| 45/75/85/115
Abmessung s (mm) b 6
Schwere Schiebetorbeschlage
e lmogipeinan oo szatmmgen Ver-Jan. 2017 www.niko.eu.com [ 71
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Typ .X08/.09

el ke, Fiihrungsrolle
NIKD - S o - .
MMWMWMMH Nylonfiihrungsrolle mit Gewindeschraubteil, zylindrisch. Siehe Montagebeispiel auf Seite 95.
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NIKO Art Nr.

Abmessung H (mm)
Abmessung D (mm)
Abmessung h (mm)

Fiihrungsrolle

38.X08| 38.X09

38 62

38 75

22 34

Typ .X10/11

Nylonfiihrungsrolle mit Steinanker zum Verkleben.

0
o

T

Nt
NIKO Art Nr. 38.X10| 38.X11
Abmessung H (mm) 120 152
] Abmessung D (mm) 38 75
' Abmessung h (mm) 22 34
} Abmessung d (mm) 16 25

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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Fiihrungsrolle

Nylonfiihrungsrolle mit Schraubverbindung, zylindrisch ( ohne Anschraubwinkel )

-_r

Fiihrungsrolle

Typ X69  lilllaks
NIKO
U e

NIKO Art Nr. 38.X69
Abmessung H (mm) 88
Abmessung D (mm) 50
Abmessung h(mm) 58

Typ .X70

Obere Fiihrungsrolle mit Anschraubwinkel aus galvanisch verzinktem Stahl, verstellbar

R
I
I ¢

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Jan. 2017
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen

NIKO Art Nr. 38.X70
Abmessung B (mm] 75
Abmessung H (mm) 130
Abmessung L{mm) 155
Abmessung D (mm) 50
Abmessung h (mm]) 80
Abmessung | max (mm) 60
Abmessung d (mm) 17
Abmessung h1 (mm) 20
www.niko.eu.com
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dillils  Fiihrungsrolle Typ .X71
NIKOD

HW“L“L“WLMWUU Obere Fiihrungseinheit in verzinktem Laufprofil, verstellbar, zum Einbetonieren, Laufrollen Nylon, zylindrisch
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NIKO Art Nr. 38.X71

Abmessung H (mm) 110

Abmessung L (mm) 450

Abmessung D (mm) 50

Abmessung h (mm) 43.5

Abmessung | max (mm) 200

Griffmulden Typ .400/401

Griffmulde fir schwere Schiebetore. Speziell gekropfte Ausfiihrung fir eine sichere Bedienung. Versenkbarer Mu-
schelgriff aus verzinktem Stahlblech, S=1.2mm, oder Edelstahl, mit Lochung zum Verschrauben oder Vernieten.

R10

Ausfiihrung Art. -Nr H el B e d L h b

Griffmulde mit
Lochung verzinkt| X5.400| 175mm| 155mm| 75mm| é4mm| 3.8mm| 133mm| 145mm| 20mm
blau passiviert

Griffmulde mit

Lochung X5.401] 175mm| 155mm| 75mm| 64mm| 3.8mm| 133mm| 145mm| 20mm
Edelstahl A4
Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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Rollapparat fiir LKW-Planen

©)

SRS NIKO Profil Nr. 23.000|  23.000
B Rollapparat Nr. 23.X81 23.X84
Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 40 40
Abmessung B (mm) 68 68
Abmessung H (mm) 260 295
Abmessung D (mm) 20 20
Abmessung h (mm) 70 70
Abmessung h1 (mm] 24 24
Abmessung h2 (mm) 50 50
Rollapparat fiir LKW-Planen Typ . X82-86
h
H
h2 hl
i

Schwere Schiebetorbeschldge
Technische Anderungen behalten wir uns vor

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen

Ver. Jan. 2017

NIKO Profil Nr. 23.000 23.000
Rollapparat Nr. 23.X82 23.X86
Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 40 40
Abmessung B (mm) 218 218
Abmessung H (mm) 260 295
Abmessung D (mm) 20 20
Abmessung h (mm) 70 70
Abmessung h1 (mm] 24 24
Abmessung h2 (mm) 50 50

www.niko.eu.com
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Typ .R53

ol ik, . Winkelrollapparat fiir LKW-Planen
NIKO
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Winkelrollapparat fir LKW-Planen

NIKO Profil Nr. 23.000
Rollapparat Nr. 23.R53
Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 40
Abmessung B (mm) 68
Abmessung H (mm) 51
Abmessung D (mm) 28
Abmessung h (mm) 18
Abmessung b (mm) 70
Abmessung s (mm) 5

Typ .X83

Schwere Schiebetorbeschlage

76 Technische Anderungen behalten wir uns vor
Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Jan. 2017
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Grossen

NIKO Profil Nr. 23.000
Rollapparat Nr. 23.X83
Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 40
Abmessung B (mm) 68
Abmessung H (mm) 50
Abmessung D (mm) 28
Abmessung h (mm]) 18
Abmessung b (mm]) 38
Abmessung s (mm) 5

www.niko.eu.com



Winkelrollapparat fir LKW-Planen

NIKO Profil Nr. 23.000
Rollapparat Nr. 23.R56
Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 40
Abmessung B (mm) 70
Abmessung H (mm) 56
Abmessung D (mm) 28
Abmessung h (mm) 25
Abmessung b (mm) 65
Abmessung s (mm) 6

Typ .X73

NIKO Profil Nr.
Rollapparat Nr. 23.X73
Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 40
Abmessung B (mm) 68
Abmessung H (mm) 58
Abmessung D (mm) 28
Abmessung h (mm) 25
Abmessung b (mm) 32
Abmessung s (mm) 6
Schwere Schiebetorbeschlage
B oo s e oo o e Jon 2017 www.niko.eu.com

entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen
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dillil:  Winkelrollapparat fiir LKW-Planen Typ .X87
NIKOD
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NIKO Profil Nr. 23.000
Rollapparat Nr. 23.X87
Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 40
Abmessung B (mm) 30
Abmessung H [mm) 27
Abmessung L (mm) 136
Abmessung s (mm) 6

NIKO Edelstahl - Beschlage Typ .A2 / A4

st st
frei frei

INOXA2| INOXA4

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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I‘I"lﬂ”"‘ﬂ"ln
NIKD

NIKO Laufschienenprofile in Edelstahl e

Abmessungen
NIKO
Profil Nr. h b d s
(mm]| (mm)| (mm)| (mm)
21.050 Edelstahl (A2) 28,00| 30,00| 8,00 1,75 o
21.070 Edelstahl (A4) 28,00| 30,00| 800 1,75 o
Hy
23.050 Edelstahl (A2) 3500( 40,00| 11,00 2,75 =
23.070 Edelstahl (A4) 35,00 40,00 11,00 275 e
24.050 Edelstahl (A2) 4350| 48,50 15,00 3,20 2
24.070 Edelstahl (A) 43,50| 48,50| 1500 3,00 P
25.050 Edelstahl (A2) 60,00| 65,00| 18,00| 3,60 o
0
25.070 Edelstahl (A4) 60,00| 65,00| 18,00 4,00 Y
=
(8]
n

Schwere Schiebetorbeschldge

Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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ﬂl"ﬂ”l“ﬂ"ln
NIKD

A

Schienenbogen in Edelstahl E’% I}

NIKO Profil Type | 21.050/.070| 23.050/.070 24.050/.070 25.050/.070
Schienenbogen 90° Nr. (A2) 51.C06 53.C07 54.C06 55.C06
Schienenbogen 90° Nr. (A4) 71.C06 73.C07 74.C06 75.C06
" a (mm) 490120 4£60+20 550420 550420
g R (mm) 650+10 690+15 58015 58015
o L (mm) 2000 2000 2000 2000
o
o
o
H
3 NIKO Profil Nr. | 21.050/.070 | 21.050/.070 | 21.050/.070 | 23.050/.070 | 24.050/.070
E Schienenbogen 90° Nr. (A2) 51.C02 51.C03 51.C04 53.C04 | 54.C04 | 54.C09
() Schienenbogen 90° Nr. (A4) 71.C02 71.C03 71.C04 73.C04 | 74.C04 | 74.C09
a (mm) 590120 510+20 69020 690:20 | 650+20 | 540120
R (mm) 20510 300:10 400+10 400215 | 440415 | 905215
L (mm) 1500 1500 2000 2000 2000 2500
NIKO Profil Nr. | 21.050/.070| 23.050/.070 24.050/.070 25.050/.070
Schienenbogen 60° Nr. (A2) 51.C16 53.C17 54.C16 54.C19 55.C16
Schienenbogen 60° Nr. (A4) 71.C16 73.C17 74.C16 74.C19 75.C16
a (mm) 660+20 640+20 700:20 53020 700+20
Schienenbogen 45° Nr. (A2) 51.C26 53.C27 54.C26 54.C29 55.C26
Schienenbogen 45° Nr. (A4) 71.C26 73.C27 74.C26 74.C29 75.C26
a (mm) 750:20 730:20 770+20 640420 770420
Schienenbogen 30° Nr. (A2) 51.C36 53.C37 54.C36 54.C39 55.C36
Schienenbogen 30° Nr. (A4) 71.C36 73.C37 74.C36 74.C39 75.C36
a (mm) 83020 820120 85020 76020 850120
R (mm) 650410 69015 58015 90515 580115
L (mm) 2000 2000 2000 2000 2000
NIKO Profil Nr. 21.050/.070 | 23.050/.070 | 24.050/.070
Schienenbogen 60° Nr. (A2) | 51.C12| 51.C14 53.C14 54.C14
Schienenbogen 60° Nr. [A4)| 71.C12| 71.C14 73.C14 74.C14
a (mm)| 640:20| 790:20 790:20 770+20
Schienenbogen 45° Nr. (A2) | 51.C22| 51.C24 53.C24 54.C24
Schienenbogen 45° Nr. (A4)| 71.C22| 71.C2 73.C24 74.C24
a (mm)| 670+20| 840+20 84020 83020
Schienenbogen 30° Nr. (A2) | 51.C32| 51.C34 53.C34 54.C34
Schienenbogen 30° Nr. (A4)| 71.C32| 71.C34 73.C34 74.C34
a (mm)| 700:20| 900+20 900:20 890+20 s
R (mm) | 205:10 | 400:10 400115 440115
L (mm) 1500 2000 2000 2000

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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Verbindungsmuffe

In Edelstahl, zur Verbindung von zwei Schienenenden mit Stellschrauben.

et — T ]

|
L

Ubersteckmuffe

. mﬂ”"‘ﬂﬂh‘l
Typ .B49 'ﬂ'"m,.

NIKO Profil Nr. 21.050/.070| 23.050/.070| 24.050/.070| 25.050/.070
Verbindungsmuffe Nr. (A2) 51.B49 53.B49 54.B49 55.B49
Verbindungsmuffe Nr. (A4) 71.B49 73.B49 74.B49 75.B49
Abmessung B [mm) 38 50 61 81
Abmessung H (mm) 36 A 54 75
Abmessung L (mm) 85 120 150 180
Abmessung s (mm) 4 4 b

Typ .B0O

Ubersteckmuffe in Edelstahl zum Schrauben oder VerschweiBen an eine bauseitige Tragerkonstruktion.

& G}

et — T |

Schwere Schiebetorbeschldge
Technische Anderungen behalten wir uns vor

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen

NIKO Profil Nr. 21.050/.070| 23.050/.070| 24.050/.070| 25.050/.070
Verbindungsmuffe Nr. (A2) 51.B00 53.B00 54.B00 55.B00
Verbindungsmuffe Nr. (A4) 71.B00 73.B00 74.B00 75.B00
Abmessung B (mm) 38 50 61 81
Abmessung H (mm) 36 4 54 75
Abmessung L (mm) 40 56 68 90
Abmessung s (mm) 3 4 4 6
www.niko.eu.com
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MHHI“H"'n 1 .
'“'"m:., Wandbefestigungsmuffe Typ .BO1

HW“L“L“WLMWUU Schienenhalter in Edelstahl zur Wandmontage ohne Verstellmadglichkeit

D h
d AL
LJ \‘-@ I ?
—
H
wn
N
=2
(]
o
(]
~-~
(=]
=
o
()
" NIKO Profil Nr. 21.050/.070| 23.050/.070| 24.050/.070| 25.050/.070
n
= Wandbefestigungsmuffe 51.801 53.B01 54.B01 55.801
: Nr. [A2]
«Q Wandbefestigungsmuffe
© NT. (Ad) 71.B01 73.B01 74.B01 75.B01
Abmessung B (mm) 38 50 61 81
Abmessung H (mm) 61 79 95 123
Abmessung L (mm) 40 56 68 90
Abmessung D (mm) 8 11 13 17
Abmessung h (mm) 10 13 16 18
Abmessung d (mm) 5.2 6.2 8.2 11
Abmessung s (mm] 3 4 4 6
Deckenbefestigungsmuffe Typ .B02
Schienenhalter in Edelstahl zur Deckenmontage
S|
_—Bﬂ r
FH Il}
s ﬁ
H
d
[T 1 V4
{ & o L
D &> o 51 n
- [ - NIKO Profil Nr. 21.050/.070{ 23.050/.070| 24.050/.070| 25.050/.070
'E\)lecllxezr]\befestigungsmuffe 51.802 53.802 54.802 55.802
r.
Deckenbefestigungsmuffe
NT- (A4) 71.B02 73.B02 74.B02 75.B02
Abmessung B (mm) 90 115 130 171
Abmessung H (mm) 39 50 60 81
Abmessung L (mm) b4 81 94 124
Abmessung D (mm) 8 " 13 17
Abmessung h (mm) 40 56 68 90
Abmessung L (mm) 7 8 8 10
Abmessung d (mm) 5.2 6.2 8.2 11
Abmessung s ([mm) 3 4 4 6

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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Aufhangeklemme

. mﬂ”"‘ﬂﬂh‘l
Typ .BO3 HN"(D“

Edelstahlklemme zur Montage der Laufschienen an eine Flachstahlzunge.

== L
| S
- n

Hohenverstellbare Muffe

NIKO Profil Nr. 24.050/.070| 25.050/.070
Aufhangeklemme Nr. (A2) 54.B03 55.B03
Aufhingeklemme Nr. (A4) 74.B03 75.B03
Abmessung B (mm) 57 77
Abmessung H (mm) 88 132
Abmessung D (mm) M12 M16
Abmessung L (mm) 50 90
Abmessung h (mm) 70 94
Abmessung s (mm) 6
Abmessung e (mm) 10

Typ .B04

Edelstahlmuffe mit justierbarem Gewindeteil.

L i

1

Schwere Schiebetorbeschldge
Technische Anderungen behalten wir uns vor

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen

—— 5 —
O

NIKO Profil Nr. 21.050/.070| 23.050/.070| 24.050/.070| 25.050/.070
onenyerstelibare Mule 51.804| 53804  54B04  55.B04
Hohenverstellbare Muffe

Nr- (A4) 71.B04 73.B04 74.B04 75.B04
Abmessung B (mm) 38 50 61 81
Abmessung H (mm) 100 135 145 215
Abmessung L (mm) 40 56 68 90
Abmessung D (mm) M10 M16 M16 M20
Abmessung h max (mm) 32 50 55 93
Abmessung s (mm) 3 4 4 6

www.niko.eu.com
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MHHI“H"'n i i .
NIKD Winkelbefestigung Typ .BO5

HW“L“L“WLMWUU Wandwinkel in Edelstahl, Ausfiihrung kurz fiir eine Laufschiene, zu verwenden mit einer hohenverstellbaren Muffe
Typ .BO4.

wn

o

S ?

o

o -

o

=

()

=

o

D

(7] 23/24.050

) : .

E NIKO Profil Nr. 23/24.070 25.050/.070

$= Winkelbefestigung Nr. (A2) 54.B05 55.B05

) Winkelbefestigung Nr. (A4) 74.B05 75.B05
Abmessung B mm) 75 90
Abmessung H (mm) 80 110
Abmessung L (mm) 60 98
Abmessung s (mm) 5 8
Abmessung b (mm) 17 21
Abmessung D (mm) 17 18
Abmessung h (mm) 20 25

Doppelwinkelbefestigung Typ .B06
Doppelwandwinkel in Edelstahl, Ausfihrung fiir zwei Laufschienen, zu verwenden mit héhenverstellbaren Muffen

Typ .BO4.

x| |0

23/24.050

NIKO Profil Nr. 23/24.070 25.050/.070
Doppelwinkelbefestigung Nr. (A2) 54.B06 55.B06
Doppelwinkelbefestigung Nr. (A4) 74.B06 75.B06
Abmessung B mm) 75 90
Abmessung H (mm) 80 110
Abmessung h (mm) 20 25
Abmessung L (mm) 155 208
Abmessung s (mm] 5 8
Abmessung b (mm) 17 21
Abmessung D (mm) 17 18

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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Winkelbefestigung / Doppelwinkelbefestigung

. =~ mﬂ”"‘ﬂﬂh‘l
Typ51/71.805-.806 il

Wandwinkel in Edelstahl, Ausfiihrung kurz fir eine Laufschiene & Doppelwandwinkel in Edelstahl, Ausfiihrung fir
zwei Laufschienen, beide zu verwenden mit hohenverstellbaren Muffen Typ .B04

51./71. B06

51./71.B05

Rollapparat

NIKO Profil Nr. 21.050/.070| 21.050/.070
Winkelbefestigung Nr. (A2) 51.B05 51.B06
Winkelbefestigung Nr. (A4) 71.B05 71.B06
Abmessung L (mm) 49 100
Abmessung H (mm) 40 50
Abmessung D (mm) 13 13
Abmessung L ([mm) 31 80
Abmessung b (mm) 50 60
Abmessung d (mm) 10.5 10.5
Abmessung s (mm) 5 6
Abmessung h (mm) 25 35

Typ .R91

In Edelstahl doppelpaarig, gerade laufend, Pendellagerung und Pendeldampfung, Stellschraube mit Mutter. Zusatzli-
che Einbaumalfie ab Seite 90.

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen

-50° |
il i

%
Rost

NIKO Profil Nr. 21.050/.070| 23.050/.070| 24.050//.070(25.050/.070
Rollapparat Nr. (A2) 51.R91 53.R91 54.R91 55.R91
Rollapparat Nr. (A4) 71.R91 73.R91 74.R91 75.R91
[Tsrsvgll([(agf]t pro Rollapparat 50 100 200 300
Abmessung B (mm) 107 135 182 242
Abmessung H (mm) 38-52 45-75 52-85 65-95
Abmessung D (mm) M10X40 M12X60 M16X70 M20X80
Abmessung h (mm) 25 31 36 46
Abmessung h1 (mm) 35 55 A 72
Abmessung d (mm) 22 28 34 48
Abmessung s (mm) 3 4 6 8

www.niko.eu.com

Ver. Jan. 2017

e

(]
o
0
—
=
%]
(0]
(]
o
15
o
L o
(]
o
[
N
o
)

-



Illlil.  Rollapparat Typ .R51
L pp yp

HW“L“L“MLWH In Edelstahl doppelpaarig, mit drehender Schraube, kurz, axial eingesetzte Tragschraube auf Klemmbiigel mit

Drehlager )
B 59 +2g§
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Z NIKO Profil Nr. 23.050/.070| 24.050//.070| 25.050//.070

g: Rollapparat Nr. (A2) 53.R51 54.R51 55.R51

o Rollapparat Nr. (A4) 73.R51 74.R51 75.R51
Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 85 150 300
Abmessung B (mm) 68 90 110
Abmessung H (mm) 122 145 195
Abmessung D (mm) M12 M16 M20
Abmessung h (mm) 45 49 b4
Abmessung d (mm) 28 34 48
Abmessung s (mm) 5 b 8

Flansch Typ .F0O

Flansch zum Anschrauben oder Aufschweif3en, in Edelstahl

INOX INOX

- L ‘
RN —— LA )
A4|

et — OO —

d D
{MT,#'
NIKO Profil Nr. 21.050/.70| 23.050/.70| 24.050/.70| 25.050/.70
Flansch Nr. (A2) 51.F00 53.F00 54.F00 55.F00
Flansch Nr. (A4) 71.F00 73.F00 74.F00 75.F00
Abmessung B (mm) 20 30 30 40
Abmessung s (mm) 8 10 15 20
Abmessung L (mm) 100 100 120 140
Abmessung D (mm) M10 M12 M16 M20
Abmessung d (mm] 55 55 6,5 7,5
Schwere Schiebetorbeschldge
86 ] B Do Ko st Prodatnt o Ver. Jan, 2017 www.niko.eu.com
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen



Hanger doppelpaarig zum Schweiflen Typ .TOO 'n.l'ﬂrllﬂw(ng;
Hanger NIKO doppelpaarig mit Edelstahlrollenkdrper zum Schweiflen MML“UMLWM

—50°J +260° TANT|

Rost
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NIKO Profil Nr. 21.050/.070| 23.050/.070| 24.050/.070| 25.050/.070 @

Hanger Nr. (A2) 51.T00 53.T00 54.T00 55.T00 5

Hanger Nr. (A4) 71.T00 73.T00 74.T00 75.T00 v
Tragkraft pro Hanger (SWL kg) 20 40 80 200
Abmessung B (mm] 30 40 48.5 65
Abmessung H (mm) 24 25 34 34
Abmessung L (mm) 60 80 100 120
Abmessung h (mm) 28 35 43,5 60
Abmessung | (mm) 19 30 35 45
Abmessung s (mm) 4 6 8 10
Hanger einpaarig zum Schweiflien Typ .TO1

Hanger NIKO einpaarig mit Edelstahlrollenkorper zum Schweif3en. Bei einpaarigen Hangern empfehlen wir immer
den Einsatz der Schienenstopper Typ.X01.
[ 4

( (

.~ \9

550° | |*260°

INOXA2 INOXA4

3

——
n
— i T -t

NIKO Profil Nr. 21.050/.070| 23.050/.070| 24.050/.070| 25.050/.070
Hanger Nr. (A2) 51.T01 53.7T01 54.T01 55.7T01
Hanger Nr. (A4) 71.7101 73.T01 74.T01 75.T01
Tragkraft pro Hanger (SWL kg) 10 20 40 100
Abmessung B ([mm) 30 40 48.5 65
Abmessung H (mm) 24 25 34 34
Abmessung L (mm) 25 30 40 50
Abmessung h (mm) 28 35 43,5 60
Abmessung s (mm) 4 b 8 10

Schwere Schiebetorbeschldge

Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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MHHI“H"'n 3 i
'ﬂ"'m:., Hanger doppelpaarig Typ .T10

HW“LHL“MLWU Transporthanger NIKO, in Edelstahl doppelpaarig mit Aufhangedse, schwere Ausfiihrung
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E NIKO Profil Nr. 21.050/.070| 23.050/.070| 24.050/.070| 25.050/.070

g: Hanger Nr. (A2) 51.T10 53.T10 54.T10 55.T10

(4] Hanger Nr. (A4) 71.T10 73.T10 74.T10 75.T10
Tragkraft pro Hanger (SWL kg) 20 40 80 200
Abmessung B (mm) 30 40 48.5 65
Abmessung H (mm) 19.5 32 39 42
Abmessung L (mm) 60 80 100 120
Abmessung D (mm) 8 10 14 18
Abmessung h (mm) 28 35 43,5 60
Abmessung s (mm) 4 6 8 10

Hanger einpaarig Typ .-T11

Hanger NIKO, in Edelstahl einpaarig mit Aufhangedse, leichte Ausfiihrung. Bei einpaarigen Hangern empfehlen wir
immer den Einsatz der Schienenstopper Typ.X01.

Fe I [ .

frei
NIKO Profil Nr. 21.050/.070| 23.050/.070| 24.050/.070| 25.050/.070
Hanger Nr. (A2) 51.T11 53.T11 54.T11 55.T11
Hénger Nr. (A4) 71.T11 73.T11 74.T11 75.T11
Tragkraft pro Hanger (SWL kg) 10 20 40 100
Abmessung B (mm) 30 40 48,5 65
Abmessung H (mm) 19,5 32 39 42
Abmessung L (mm) 25 30 40 50
Abmessung D (mm) b 10 14 18
Abmessung h (mm] 28 35 43,5 60
Abmessung s (mm) 4 b 8 10

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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Schi t kurze Ausfiih Typ .X04  ollilll:
chienenstopper Kurze Ausrunrung Yp HN'KD“

Schienenstopper, In Edelstahl mit Klemmschraube und Gummipuffer, kurze Ausfiihrung MMU}U‘MU}MH
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NIKO Profil Nr. 21.050/.070
Schienenstopper Nr. (A2) 51.X04
Schienenstopper Nr. (A4) 71.X04
Abmessung B (mm) 25
Abmessung H (mm) 23
Abmessung L (mm) 25
Abmessung s (mm] 2
Schienenstopper lange Ausfiihrung Typ .X01

Schienenstopper, in Edelstahl mit zwei Klemmschrauben und Gummipuffer, lange Ausfiihrung
e
/I. frelJ [ frei
INOXA2| iNox
L L
@ Si
D -
M T
l T I I l

B

I

NIKO Profil Nr. 23.050/.070|  24.050/.070|  25.050/.070
Schienenstopper Nr. (A2) 53.X01 54.X01 55.X01
Schienenstopper Nr. (A4) 73.X01 74.X01 75.X01
Abmessung B (mm) 20 30 40
Abmessung H (mm) 25 30 45
Abmessung L (mm) 70 75 122
Abmessung s (mm) 4 5 8

Schwere Schiebetorbeschldge

Technische Anderungen behalten wir uns vor H

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Jan. 2017 WWW- n I ko [ e u n CO m 89
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen



ﬂl"ﬂﬂl“ﬂ"ln
NIKD

A

TECHNISCHE INFORMATIONEN

MONTAGEBEISPIEL FUR SCHIEBETUREN
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1/2H

1. LAUFSCHIENE Der empfohlene Aufhange-abstand
2 WANDBEFESTIGUNGSMUEEE l;tgrcar:e Laufschienenprofile ist
3. DOPPELPAARIGER '

ROLLAPPARAT
4. SCHIENENSTOPPER Fur eine reibungslose Bedienung
5 FLANSCH eines Schiebetors empfehlen wir
6. VERSTEIFUNGSLASCHE den Gebrauch von doppelpaarigen

Rollapparaten (Typ.R91).

7. TORPUFFER Bessere seitliche Fihrung und
8. UNTERE FUHRUNGSCHIENE Pendellagerung.
9. NYLONGLEITSTUCK AUF

WINKEL

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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NIKD
MMLUL“MLHW—'

ALLGEMEINE ANGABEN FUR SCHIENENPROFILE

Abmessungen

NIKO
Profil Nr. h b d s

(mm)| (mm)| (mm]| (mm)
21.000 28,00| 30,00 800| 1,75
21.050 Edelstahl (A2) | 28,00 30,00| s8o00| 175
21.070 Edelstahl (A4) | 2800 30,00| s8o00| 175 o
23.000 35,00| 40,00] 11,00] 275 =
23.050 Edelstahl(A2) | 35.00| 4000] 11.00] 275 =
23.070 Edelstahl (A4) | 3500( 40,00| 11,00 275 @
24.000 43,50| 48,50| 1500] 3,20 e
24.050 Edelstahl (A2) | 4350 4850 1500 3.20 H o
24.070 Edelstahl(A4) | 4350| 4850( 1500| 3,00 i E
25.000 60,00| 65,00| 18,00] 3,60 . o
25.050 Edelstahl (A2) | 60,00 6500 1800] 3,60 | %
25.070 Edelstahl (A4) | 60,00( 6500 1800] 4,00 I )
26.000 75,00| 80,00 22,00 4,50
27.000 110,00 90,00 2500] 650

TABELLE MIT ZUGELASSENEN GEWICHTEN FUR ROLLAPPARATE

Rollapparat Doppelpaarig

Einzeltragkraft | Schiebetor manuell Schiebetor angetrieben | Falt- oder Harmonikator
Rollapparat (2 Rollapparate) (2 Rollapparate)

NIKO Profil Nr.
Max / kg / Stk | Tragkraft/ kg / Torfligel Tragkraft / kg / Torfliigel Tragkraft / kg / Torfligel

21.000 50 100 - 22
23.000 100 200 140 42
24.000 200 400 240 75
25.000 300 600 480 150
26.000 600 1200 950 300
27.000 1000 2000 1400 -

Rollapparat Einpaarig

Einzeltragkraft Schiebetor manuell | Falt- oder Harmonikator Alle zugelassenen Gewichte
Rollapparat (2 Rollapparate) .
NIKO Profil Nr. in unseren Tabellen setzen
Max / kg / Stk |  Tragkraft/kg/ Torfliigel Tragkraft/ kg / Torfligel | raus, dass der empfoh[e_
21.000 30 60 5| ne Aufhangeabstand fir alle
23.000 65 130 32| Profile 75 cm betragt.
24.000 100 200 50
_ 2 4 1 - -
25.000 00 00 % Das Gewicht des Torfligels
26.000 400 800 20| hestimmt, welche Rollappara-
27.000 700 1400 te bzw. Schiene bendtig wird.

Schwere Schiebetorbeschldge
Technische Anderungen behalten wir uns vor H
Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Jan. 2017 WWW- n I ko [ e u n CO m
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BEFESTIGUNGSMOGLICHKEITEN DER SCHIENEN FUR SCHIEBETORE

Winkelbefestigung mit hohenverstellbarer
Muffe und Rollapparat fiir Schiebetore

NIKO Profil Winkelbefestigung Hohenver- | Abmessung H
Nr. stellbare Muffe max. / min.
21.000 21.B05 21.B04 170/130
23.000 24.B05 23.B04 245/185
24.000 24.B05 24.B04 260 /185
25.000 26.B05 25.B04 345/ 245
26.000 26.B05 26.B04 510/ 290

Doppelwinkelbefestigung mit hohenverstellbarer
Muffe mit Rollapparaten fiir Schiebetore

NIKO Profil _ Doppel—_ Héhenver- Abmessung H Abmessun_g X
Nr. winkelbefestigung | stellbare Muffe max. / min. max. / min.
21.000 21.B06 21.B04 175/ 140 70/ 40
23.000 24.B06 23.B04 245/185 115/ 50
24.000 24.B06 24.B04 260/185 110/ 60
25.000 26.B06 25.B04 345/ 245 145/ 85
26.000 26.B06 26.B04 510/ 290 135/105
27.000 27.B06 27.B04 575/ 365 120/118

Doppelwandbefestigungsmuffe mit Rollapparaten
fiir Schiebetore

Doppelwandbe- Abmessung H Abmessung X
NIKO Profil festigungsmuffe max./ min.
Nr.
23.000 23.B31 165/135 50
24.000 24.B31 195/ 165 60
25.000 24.B33 195/ 165 90
26.000 25.B31 220/195 85

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor
Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Grossen

Ver. Jan. 2017
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BEFESTIGUNGSMOGLICHKEITEN DER SCHIENEN FUR SCHIEBETORE

Wandbefestigungsmuffe mit Rollapparaten

fur Schiebetore
Wandbe- Abmessung H
NIKO Profil Nr. festigungsmuffe max. / min.
21.000 21.B01 112/98
23.000 23.B01 148 /121
24.000 24.B01 175/ 146
25.000 25.B01 215/188
26.000 26.B01 330/ 242
27.000 27.B01 400/ 306

Deckenbefestigungsmuffe mit
Rollapparaten fur Schiebetore

Deckenbe- Abmessung H
NIKO Profil Nr. festigungsmuffe max./ min.

21.000 21.B02 89 /74

23.000 23.B02 121/93
24.000 24.B02 140/ 110
25.000 25.B02 173/ 145
26.000 26.B02 278 /190
27.000 27.B02 337/ 243

Doppeldeckenbefestigungsmuffe
mit Rollapparaten fiir Schiebetore

Ko o | Sopplicente: | Abmessung H | Aomessun
23.000 23.B32 89 /74 50
24.000 24.B32 121/93 60
24.000 24.B34 140 /110 90
25.000 25.B32 173/ 145 85

Schwere Schiebetorbeschldge
Technische Anderungen behalten wir uns vor
Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen
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FALTTURANSCHLAGMOGLICHKEITEN
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Ausfiihrung ,,A” Stumpf in der
Laibung

Bei stumpf in der Laibung liegenden
Turen muss der an der Zarge ange-
schlagene Fligel, um das Maf3 ,.h" von
der Torbandmitte bis zur Laufschie-
nenmitte zuztglich MaB3 , 1" (siehe
Seite 59, Tragwinkel Typ .F94)

kirzer gebaut werden.

=

] ==
- Bveovd)

Ausfiihrung ,.B“ Im Falz der Zarge

Bei im Falz der Zarge liegend konnen
alle Turfligel in gleicher Grof3e gebaut
werden. Tragschrauben und Achsen der
Bander sind fluchtend.

T 5% g

=

Ausfiihrung ,,.C” Vor der Laibung
aufliegend

Bei Turen, die vor der Laibung auflie-
gend montiert werden, muss der Flugel,
der an der Turzarge montiert wird, um
das Maf3 ,.h" von der Torbandmitte bis
zur Laufschienenmitte kurzer gebaut
werden.

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Jan. 2017
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Grossen
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UNTERE FUHRUNGSMOGLICHKEITEN FUR SCHIEBETORE

|Q Gl

|
© ) F
N.38.X59 - — N.38.X59

oder oder
N.38.X08 / .X09 N.38.E18/.E19/ .E20 N.38.X08 / .X09

Schiebetorbeschlage

GLEITROLLEN AUF PLATTE
N.38.X59

ANDRUCKROLLE MIT
NYLON-DUBEL
N.38.X08 / .X09

SCHILDKROTENFUHRUNG :
N.38.E18/.E19/.E20 o

Die oben erwahnten unteren Fihrungsmoglichkeiten eignen sich fir Schiebetore im
Innen- und AuBBenbereich. Somit wird eine Ablagerung von Schmutz, Wasser oder Eis
verhindert, und die Montage ist schnell und leicht.

Schwere Schiebetorbeschldge

Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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UNTERE FUHRUNGSMOGLICHKEITEN FUR SCHIEBETORE
MONTAGEBEISPIELE

wn

(2]

=

=

o

(]

o

=

c " .

@ FUHRUNGSROLLE AUF ~ FUHRUNGSROLLEMIT ~ FUHRUNGSROLLE )

= FLANSCHAUS NYLON  SCHRAUBVERBINDUNG  AUS NYLON ODER GLEITSTUCK MIT

o ODER MESSING AUS NYLON ODER MESSING MIT DUBEL DUBEL UND SENK

o [ .NOO oder .M0O ) MESSING [ .N58 oder .M58 ) KOPFSCHAUBEN (.U54)
(.N49 oder.M49 )

\\
j
|
w

TXRETIRR,
SOS
0955
S
SISOBUR

1L WINKELFUHRUNG-
) W ] GLEITSTUCK AUF
STAHLWINKEL
(.U53) FUHRUNGSROLLEN AUF STAHLPLATTE,
VERSTELLBAR (.X65/66)

n=i

S S R S AR SRS ITIRITEK.

209505 %%%, %

===
XS
SR

Abmessungen

NIKO h(mm) | B(mm)| s(mm)
U-SCHIENE Nr.

32.000 15 15
33.000 25 25
34.000 40 40
35.000 60

NlWwiN|—

Die oben erwahnten unteren Fihrungsmaoglichkeiten
eignen sich hauptsachlich fur Schiebetore im Innen-
bereich, wobei die Fihrungsrollen aus praktischen
‘B“ und asthetischen Griinden verdeckt liegen sollen.

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor H
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Index
Art.Nr. [Seite| [ Art.Nr. [Seite| | Art.Nr. [Seite| | Art.Nr. [Seite| | Art.Nr. [Seite| [ Art.Nr. [Seite| [ Art.Nr. [Seite| [ Art.Nr. [Seite| [ Art.Nr. [Seite
21.000 23| | 23.B02 27| |24.000 23| |25.B00 25| |26.F18 61| [32.N95 64| |35.C10 63| [53.C17 80| | 71.C34 80
21.050 79| [23.B03 32| |24.050 79| [25.B01 26| |26.F19 61| [32.N96 66| |35.M00 68| [53.C24 80| [71.C36 80
21.070 79 | | 23.B04 32| |[24.070 79| [25.B02 27| |26.F94 59| [32.N97 65| |35.M48 66| [53.C27 80| | 71.F00 86
21.B00 25| [23.B11 31 24.B00 25| [25.B03 32| | 26.F95 58| [32.N98 65| [35.M49 67| |53.C34 80| [ 71.100 87
21.B01 26| [23.B30 31 24.B01 26| [25.B04 32| | 26.F96 59| [32.U53 69| [35.M58 67| |53.C37 80| [ 71.101 87
21.802 27| [23.B31 26| |24.B02 27| [25.B05 29| | 26.F97 60| [32.U54 69| [35.M84 64| |53.FO0 86| [71.T10 | 88
21.B03 32| [23.B32 28| |24.B03 32| [25.B06 29| | 26.F98 60| [33.000 62| [35.M85 64| |53.100 87| [71.T11 88
21.B04 32| [23.B44 34| |24.B04 32| [25.B11 31 26.R51 44| [33.002 62| |35.M86 66| [83.101 87| [71.R91 85
21.B05 30| [23.B49 25| |24.B05 29| [25.B30 31 26.R52 44| [33.006 62| |35.M87 65| [53.T10 88| | 71.X04 89
21.8B06 30| [23.B50 25| |24.B06 29| [25.B31 26| |26.R62 45| |33.C07 63| [35.M88 65| |53.T11 88| [73.B00 81
21.B11 31 23.C04 24| [24B11 31 25.B32 28| [26.R64 46| |33.MOO 68 | [35.M94 64| |53.R51 86| | 73.B01 82
21.B30 31 23.C07 24| [24.B30 31 25.B44 34| [26.R65 47| |33.M4B 66| [35.M95 64| |S3.R91 85| | 73.B02 82
21.B31 26| [23.Cl4 24| |24.B31 26| [25.B49 25| | 26.R66 47| |33.M49 67| [35.M96 66| | 53X01 89| [73.B04 83
21.B32 28| [23.C17 24| |24.B32 28| |25.B50 25| [26.R86 43| |33.M53 68| [35.M97 65| |[54.B00 81 73.B49 81
21.B49 25| [23.C24 24| |24.B33 27| [25.C06 24| [ 26.R90 38| |33.M58 67| [35.M98 65| |54.B01 82| [73.C04 80
21.B50 25| [23.C27 24| |24.B34 28| [25.C16 24| | 26.R91 38| |33.M84 64| [35.NO0 68| |54.B02 82| [73.C07 80
21.B65 30| [23.C34 24| |24.Bk4 34| [25.C26 24| | 26.R93 40| |33.M85 64| [35.N48 66| |54.B03 83| [73.C14 80
21.B66 30| [23.C37 24| |24.B49 25| [25.C36 24| |26.R94 41| |33.M86 66| [35.N49 67| |54.B04 83| [73.C17 80
21.B84 33| [23.C50 24| |24.B50 25| [25.C50 24| | 26.R97 40| |33.M87 65| [35.N58 67| |54.B05 84| [73.C24 80
21.B85 33| [23.C51 24| |24.Bb6 30| [25.C51 24| [ 26.700 55| |33.M88 65| [35.N84 64| |54.B06 84| |[73.C27 80
21.C02 24| | 23.C64 24| [24.C04 24| |25.C66 24| [26.T01 56| |33.M94 64| [35.N85 64| [54.B49 81 73.C34 80
21.C08 24 | | 23.C67 24| [24.C06 | 24| | 25.F00 56| [26.T10 54| [33.M95 64| [35.N86 66| [54.C04 80| | 73.C37 80
21.C04 24| | 23.F00 56| [24.C09 24| | 25.F03 57| [26.T11 54| [33.M96 66| [35.N87 65| [54.C06 80| | 73.FO0 86
21.C06 24| | 23.F03 57| [24.C14 24| | 25.F06 58| [26.T40 55| [33.M97 65| [35.N88 65| [54.C09 80| | 73.T00 87
21.C12 24| | 23.F05 57| [24.C16 | 24| | 25.F19 61 26.X01 35| [33.M98 65| |35.N94 64| |54.C14 80| | 73.101 87
21.C14 24| | 23.F06 58| [24.C19 24| | 25.F94 59| [26.X02 36| [33.NOO 68| [35.N95 64| [54.C16 80| | 73.T10 88
21.C16 | 24| [23.F19 61 24.C24 24| | 25.F95 58| | 26.X03 36| [33.N48 66| [35.N96 66| [54.C19 80| | 73.T11 | 88
21.C22 24| | 23.F94 59| [24.C26 24| | 25.F96 59| [26.208 34| |33.N49 67| [35.N97 65| [54.C24 80| | 73.R51 86
21.C24 24| | 23.F95 58| [24.C29 24| | 25.F97 60| [27.000 23| [33.N53 68| [35.N98 65| [54.C26 80| | 73.R91 85
21.C26 24 | | 23.F96 59| [24.C34 24| | 25.F98 60| [27.B00 25| |33.N58 67| [38.E18 70| [54.C29 80| | 73.X01 89
21.C32 24| | 23.F97 60| [24.C36 24| | 25.R50 43| [27.BO1 26| |33.N84 64| [38.E19 70| [54.C34 80| | 74.B00 81
21.C34 24| [23.F98 60| |24.C39 24| | 25.R51 44| |27.B02 27| [33.N85 64| [38.E20 70| |54.C36 80| | 74.B01 82
21.C36 24| [23.R31 52| |24.C50 24| |25.R52 44| |27.B03 32| [33.N86 66| [38.E54 70| |54.C39 80| | 74.B02 82
21.Co4 24| [23.R32 53| |24.C51 24| | 25.R58 42| |27.B04 32| [33.N87 65| [38.E55 70| | 54.F00 86 | | 74.B03 83
21.C66 24| | 23.R33 53| [24.C64 | 24| | 25.R59 41 27.B06 29| [33.N88 65| [38.X08 72| | 94.100 87| [74.B04 83
21.F00 56 | | 23.R40 50 | [24.C66 24| | 25.R62 45| [27.B11 31| |83.N94 64| [38X09 72| [54.701 87| | 74.B05 84
21.F03 57| | 23.R45 48| [24.F00 56| | 25.R63 45| [27.B30 31| [33.N95 64| [38X10 72| [ 54110 88| | 74.B06 84
21.F05 57| | 23.R50 43| [24.F03 | 57| | 25.R64 46| [27.B44 34| |33.N96 66| [38X11 72| [54T11 88| | 74.B49 81
21.F06 58 | | 23.R51 44| [24.F05 | 57| | 25.R65 47| [27.B49 25| |83.N97 65| [38.X59 71 94.R51 86 | |[74.C04 80
21.F18 61 23.R52 44| [24.F06 58| | 25.R66 47| | 27.B50 25| [33.N98 65| [38.X65 71 94.R91 85| [74.C06 80
21.F94 59| |23.R53 76| [24.F18 61 25.R69 50| [27.C10 24| |33.U53 69| [38.X66 71 94.X01 89| | 74.C09 80
21.F95 58| |23.R54 49| [24.F19 61 25.R85 42| [27.C20 24| |33.U54 69| | 38.X69 73| |55.B00 81 14.C14 80
21.F96 59 | | 23.R55 48| [24.F94 59| | 25.R86 43| [27.C30 24| |84.000 62| [38X70 73| [55.B01 82| | 74.C16 80
21.F97 60| | 23.R56 77| [24.F95 58| | 25.R90 38| [27.C40 24| |384.002 62| [38X71 74| [55.B02 82| | 74.C19 80
21.F98 60| | 23.R57 49| [24.F96 59| | 25.R91 38| [27.FO0 56| |84.006 62| [51.B00 81 09.B03 83| |[74.C24 80
21.R31 52| [23.R58 42| |24F97 60| [25.R92 39| | 27.F03 57| |34.B00 63| [51.BO1 82| |55.804 83| |74.C26 80
21.R32 53| [23.R59 41 24.F98 60| | 25.R93 40| [ 27.F06 58| [34.C06 63| |51.B02 82| [55.B05 84| |74.C29 80
21.R33 53| [23.R62 45| |24.R50 43| [25.R94 41 27.F19 61| |34.M00 68| | 51.B04 83| |55.B06 84| |74.C34 80
21.R40 51 23.R63 45| [24.R51 44| | 25.R97 40| | 27.RS1 44| [34.M48 66| [51.BOS 85| [59.B49 81 74.C36 80
21.R41 51 23.R64 46| [24.R52 44| | 25.T00 55| [27.R52 44| [34.M49 67| |51.B06 85| [955.C06 80| |74.C39 80
21.R42 46| [23.R65 47| |24.R54 49| [25.T01 56| | 27.R90 38| |34.M58 67| [51.B49 81 99.C16 80| | 74.F00 86
21.R45 48| [23.R66 47| |24.R55 48| [25.T10 54| |27.R91 38| [34.M84 64| [51.C02 80| |55.C26 80| |74.T00 87
21.R54 49| [23.R69 50| |24.R58 42| [25.T11 54| |27.R93 40| [34.M85 64| [51.C03 80| |55.C36 80| [74.701 87
21.R55 48| [23.R85 42| [24.R59 41 25.140 | 55| | 27.R94 41| [34.M86 66| |51.C04 80| [55.F00 86| |[74.110 88
21.R57 49| [23.R86 43| |24.R62 45| [25.X01 35| |27.R97 40| [34.M87 65| [51.C06 80| |55.T00 87| [74.T11 88
21.R58 42| [23.R90 38| |24.R63 45| [25.Z08 34| | 27.100 55| |34.M88 65| [51.C12 80| | 55.101 87| |[74.R51 86
21.R59 41 23.R91 38| [24.R64 46| | 26.000 23| [27.001 56| [34.M9%4 64| |51.C14 80| [55.110 88| |[74.R91 85
21.R62 45| [23.R92 39| |24.R65 47| [26.B00 25| | 27.T10 54| |34.M95 64| [51.C16 80| | 55.T11 88| |[74.X01 89
21.R63 45| [23.R93 40| |24.R66 47| [26.B01 26| |27.T11 54| [34.M96 66| [51.C22 80| |55.R51 86| [75.B00 81
21.R64 46| [23.R94 41 24.R69 50| [26.B02 27| | 27.140 55| [34.M97 65| [51.C24 80| |55.R91 85| [75.B01 82
21.R65 47| [23.R97 40| |24.R85 42| [26.B03 32| | 27.X01 35| |34.M98 65| [51.C26 80| | 55.X01 89| [75.B02 82
21.R66 47| [23.T00 55| [24.R86 43| |26.B04 32| |27.208 34| |34.NOO 68| [51.C32 80| [ 71.B00 81 75.B03 83
21.R85 42| [23.701 56| [24.R90 38| [26.B05 29| [32.000 62| |34N48 66| [51.C34 80| |71.B01 82| |[75.B04 83
21.R86 43| [23.T10 54| |24.R91 38| [26.B06 29| | 32002 62| [34N49 67| [51.C36 80| |71.B02 82| [75.B05 84
21.R90 38| [23.T11 54| |24.R92 39| [26.B11 31 32.006 62| [34.N58 67| |51.FO0 86| | 71.B04 83| | 75.B06 84
21.R91 38| | 23.T40 55| [24.R93| 40| [26.B30 31 32.B00 63| |34.N84 64| [51.100 87| [71.B05 85| [75.B49 81
21.R%4 41 23.X01 35| | 24.R94 41 26.B44 34| |32.C06 63| | 34.N85 64| [51.101 87| [71.B06 85| [75.C06 80
21.T00 55| [ 23X02 36| [24.R97 40| [26.B49 25| [32.M00 68| [34.N86 66| |51.T10 88| [71.B49 81 75.C16 80
21.T01 56| [ 23.X03 36| | 24700 55| [26.B50 25| |32.M53 68| [34.N87 65| |51.711 88| [71.C02 80| |[75.C26 80
21.T10 54| | 23.X04 35| [ 24701 56| [ 26.C08 24| |32.M58 67| [34.N88 65| |51.R91 85| [71.C03 80| |[75.C36 80
21.T11 54| [ 23X34 52| [ 24710 54| [26.C18 24| |32.M94 64| [34N94 64| | 51.X04 89| [71.C04 80| | 75.F00 86
21.X02 | 36| [ 23X73 77| [24T11 54| [26.C28 24| |32.M95 64| [34N95 64| |53.B00 81 71.C06 80| | 75.100 87
21.X04 | 35| [ 23.X81 75| | 24740 55| [26.C38 24| |32.M96 66| [34N96 66| |53.B01 82| [71.C12 80| | 75.101 87
21.X34 | 52| [ 23.X82 75| [ 24.X01 35| [26.C50 24| |32.M97 65| [34.N97 65| |53.B02 82| [71.C14 80| | 75.T10 88
23.000 23| | 23.X83 76| | 24.X04 35| [ 26.C51 24| [32.M98 65| [34.N98 65| [53.B04 83| | 71.C16 80| | 75.T11 88
23.050 79| [23.X84 75| | 24.208 34| | 26.C68 24| |32.NO0 68| |35.000 62| [53.B49 81 71.C22 80| | 75.R51 86
23.070 | 79 | | 23.X86 75| | 25.000 23| |[26.F00 56| |32.N53 68| [35.002 62| |53.C04 80| [71.C24 80| [ 75.R91 85
23.B00 25| [ 23.X87 78| | 25.050 79| [26.F03 57| [32.N58 67| |35.006 62| [53.C07 80| | 71.C26 80| |[75.X01 89
23.B01 26| [23.208 34| | 25.070 79| [26.F06 58| |82.N94 64| [385.C08 63| [53.C14 80| | 71.C32 80| [X5.400 74
DS Schwere Schiebetorbeschldge e
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D Die im Katalog abgebildetegn Produktfotos und Zeichnungen Ver. Jan. 2017 WWW- n I ko [ e u n CO m
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen

ﬂmﬂHNHMHA
NIKD
U

(]
o
(0
—
=
%]
(0]
(]
o
15
o
el
(]
o
[
NS
(%)
)

2



ﬂl"ﬂﬂl“ﬂ"ln
NIKD

HW“'—“\_“W—“MH

e ——

o il . © Konformitatserklarung

{"5 Declaration of Conformity

*x H* X

EN 1 527 Declaration Number 2010-1 527/HH/0S/BV1.0

Lhatiic | aufschienen, Koll-
= e Srhiebet Lau Tl ,
seifungskriterien fie die Beschiage einer othiebelld

e EN1527 bestimmt d

spparate, Fihrungen und Stopper! A etanners)
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1= 24k, 2= 4Bh, 3=9bh, 4= 240h
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= Dar Tormasse |
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Unsere Qualitatskontrolle ist mit erfahrenen und hoch qualifizierten Ingenieuren besetzt. Das Testlabor ist HMMMMHMM
ausgestattet mit einem Prifstand fir Dauerversuche, Apparaturen fiir Zugbeanspruchung, Maschinen fir
Hartetestsund anderen Laborgeraten. Einevirtuelle Druckanalyse wirdauchwahrend der Entwicklungsphase

eines jeden Produkts durchgefihrt.
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AUSTRIA-NIKO Vertriebs GmbH
Hainfelderstrafe 48

A - 2560 Berndorf

Tel. 0043 (0) 2672 21201
iobalGROALP Fax 0043 (0] 2672-21201-13
“iotem S0 9e01:3308 office.at@niko.eu.com

CHINA-NIKO TRADING (SHANGHAI) Co., Ltd
Room 605, Building #13, No.354

Linghe Road, Pudong District,

P.R.China - 200120 Shanghai

Tel. 0086 139 1814 5645
info.cn@niko.eu.com

GERMANY-NIKO Technik GmbH
Robert-Bosch-Str. 14

DE - 42489 Wiilfrath

Tel. 0049 (0) 2058 9093603

Fax 0049 (0) 2058 9093604
office.defdniko.eu.com

GREECE-Helm Hellas S.A.
82" Km Athens-Korinthos
P.0. Box 209

GR - 201 00 KORINTHOS
Tel. 0030 27410 85803-6
Fax 0030 27410 25368
infoldniko.eu.com

POLAND- NIKO Polska
Wojska Polskiego 65A
PL - Wielun 98-300
Tel. 0048 504 00 35 56
info.pl@niko.eu.com

UNITED KINGDOM-NIKO Ltd
Units 15-21, Insight Park
Welsh Road East, Southam
Warwickshire, CV47 1NE - UK
Tel. 0044 (0) 1926 813111

Fax 0044 (0) 1926 815599
Sales(@niko.co.uk
www.niko.co.uk

USA-NIKO Track

300 Highpoint Ave

USA - Portsmouth, RI. 02871
Tel. 001 (0) 401 683 7525
Fax 001 (0) 401 293 3848
infoldnikotrack.com

www.niko.eu.com
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Copyright NIKO (Version Januar 2017)

Wir tiibernehmen keine Haftung fiir Richtigkeit, Layout, Zusammensetzung, technische Anderunngen sowie Druckfehler.

Aus unserer NIKO-Produktreihe:

Ihr NIKO-Partner berét Sie gerne: Gesamtprogramm der NIKO-Produkte:

A1 - Leichte Schiebetiirbeschlage

B1 - Schwere Schiebetorbeschlage

B2 - Falt- Harmonika-Schiebewandsysteme
B3 - Vorhang- und Planenrollen

C1 - Hangebahnen- Fordertechnik

C2 - Leichtkransysteme

C3 - Kabel-Schlauch-Energiezufiihrung

Cé4 - Personen-Sicherungssystem EN 795

D -Torund Turbeschlage

Technische Anderungen vorbehalten/Bilder konnen vom Original abweichen.



